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Contacts auxiliaires / Auxiliary contacts / 
Hilfskontakt / Conacto auxiliar
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Contact auxiliaire / Auxiliairy contact /
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Encombrements / Overall dimension /
Abmessungen / Condiciones de espacio
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Contrôle d'usure des contacts / 
Contact wear allowance

e

e

LC1-V160

Jauge / Gauge

Jauge / Gauge

OK OK

Test : avec bobine sous tension
Test : with coil energized

e y 0,25 mm : remplacer le contacteur
 replace the contactor

LC1-V320 / V610

Test : avec bobine sous tension
Test : with coil energized

e y 0,5 mm : remplacer le contacteur
 replace the contactor

OK OK
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Inverseur / Reversing switch / Umschalter / Inversor

LC1V160

1L1
3L2

5L3

2T1
4T2

6T3

LC1V160

1L1
3L2

5L3

2T1
4T2

6T3

LC1V320

2T1

4T2

6T3

1L1

3L2

5L3

LC1V320

2T1

4T2

6T3

1L1

3L2

5L3

LC1-V160

LC1-V320

1 3 5

2 4 6 2 4 6

U V W

1 3 5

3/
L2

5/
L5

1/
L1

 KM1 KM2
A1

A2

A1

A2

 KM1 KM2

 KM2 KM1

A1

A2

A1

A2



13/18W9 1511382 01 11 A02

Inverseur / Reversing switch / Umschalter / Inversor
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Inverseur / Reversing switch / Umschalter / Inversor
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Perçage / Drilling / Bohrung / Taladro
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Encombrements / Overall dimension /
Abmessungen / Condiciones de espacio
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