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Specificaties - Netgelijkrichter

Productomschrijving

Netvoeding in schakelbordbehuizing voor centrale verzorging van Siedle systeemcomponenten.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz

Gebruiksstroom: 250 mA

Uitgangsspanning: 30 V DC

Uitgangsstroom: 1,1 A

Beveiliging: secundair thermisch

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 6

Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 109 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

NG 706-30/33-0 Netgelijkrichter Zwart D 210010267-00
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NG 706-30/33-0 Netgelijkrichter Productinformatie 439 kB downloaden

NG 706-30/33-0 Netgelijkrichter Conformiteitsverklaring 1,7 MB downloaden

Extra informatie 109 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109256/NG_706-30_33-0_210010592-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109473/NG_706_Netzgeraet_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

