
TECHNISCHE SPECIFICATIESRUSTY PATHLIGHT
staande buitenlamp, spaarlamp GX53, IP44, IJzer ge-
roest, max. 9 W

De direct naar beneden schijnende staande lampen van de
RUSTY PATHLIGHT serie maken indruk door hun buiten-
gewone roestige uitstraling. Door het gebruikte FeCSi-staal
wordt door de weersomstandigheden een gecontroleerde
roestlaag op het oppervlak gevormd, die het eigenlijke ma-
teriaal voor verdergaande corrosie vrijwaart. Daardoor wor-
den de lampen uniek en vormen zij absoluut een bijzonder
item bij elke installatie. Door zijn beveiligingsklasse IP44 is
hij geschikt voor buitengebruik. Als optie is een grondpin
plus een verbindingsbox voor de veilige, elektrische aans-
luiting in het rechthoekige armatuur beschikbaar. De twee
verkrijgbare uitvoeringen worden beide direct op 230 V
netspanning aangesloten.

Art.nr.: 230090

Fitting GX53

Lichtbronnen TCR-TSE

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Lengte 15.5 cm

Breedte 25 cm

Hoogte 40 cm

Nettogewicht 11.04 kg

Brutogewicht 11.654 kg

IP-code IP 44

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer

Wattage 9 W

Kleur roest
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005269 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
4000K CRI90 120°

1005271 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
3000K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
2700K CRI90 120°

Accessoires
228730 VERBINDINGSBOX ,

3-polig, IP68

229422 Grondpin , staal verzinkt,
50 cm
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