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EMERGENCY LED

MODEL No: 03066 (BLACK), 
   03027 (WHITE)

PRODUCT INTRODUCTION
This product is a surface-mounted emer-
gency bread lamp with test switch and in-
dicator light. 
It has functions such as charge protection, 
discharge protection, self-test and manu-
al simulation test, and automatic conver-
sion emergency for mains failure. Product 
design conforms to EN55015, IEC61347, 
IEC60598- 1, IEC60598-2-22, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3 requirements.

TECHNICAL PARAMETERS

RATED VOLTAGE:

OPERATING MODE: 

RATED WATTAGE: 3W

LED: 7000K 

EMEGENCY 
LUMINANCE: 100LM

BATTERY: 

CHARGE: 24H

DISCHARGE DURATION: 3H BATTERY 

LIFE: 2 YEARS

POWER FACTOR: >0.4 OPERATING 

TEMP RANGE: 

DEGREE OF 
PROTECTION: IP40 

INSTALLATION HEIGHT: 

INSTALLATION 
METHOD: WALL BRACKET MOUNTING

CLASS: CLASS II 

WARRANTY: 2 YEARS

POWERCORD:

INSTRUCTION

EMERGENCY LED 
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em wykrywania z funkcją awaryjną. Gdy lampa jest używana 
zejdzie w tryb comiesięcznej inspekcji, gdy zasilanie sieciowe 

wskaźnika będzie migać na zielono ze średnią prędkością przez 
cznej inspekcji, a następnie przejdzie do trybu normalnego; gdy 
em automatycznie przejdzie w półroczny tryb przeglądu, gdy 

ym czasie kontrolka miga szybko na zielono przez około 30 minut, 
znej, a następnie przejść do trybu normalnego; w trybie automatycznego 

e osiągnąć ustawionego czasu, lampka kontrolna jest w tym czasie 
jna jest nieważna; w stanie automatycznego wykrywania naciśnij 

ybu automatycznego wykrywania i przejść do normalnego stanu.
cą jednocześnie funkcję zasilania, program autotestu jest 

estu ponownie obliczy miesięczny i półroczny czas inspekcji, gdy 
e następnym razem. 

tyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. W celu przetes-
odukt posiada funkcję ręcznego wykrywania symulacji. Podstawowa 

e naciśnięcie przełącznika testowego powoduje przejście do trybu 
owym. Kontrolka miga na zielono ze średnią prędkością przez 
omiesięcznej kontroli i przechodzi w tryb normalny, wskazując, 

estu jest normalna; w stanie sieci, szybko naciśnij 3 razy przełącznik 
cznego, w tym czasie lampka kontrolna świeci się na zielono 

, a następnie wychodzi z trybu przeglądu półrocznego i przechodzi do 
cja autotestu co pół roku jest normalna; w trybie testu analogowego 

jść z trybu testu analogowego i przejść do stanu normalnego.


