
OT600U03C
OT600U03C

Typ OT600U03C

Bestellnummer 1SCA022785R5590

EAN 6417019255927

Beschreibung OT600U03C

Langbeschreibung OT600U03C

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Circular Value
9AKK108467A5658Konfliktmineralien

Reporting Template
(CMRT)

1SCC303050D0201Umweltinformationen

1SCC011021D0201REACH Erklärung

1SCC011020D0201RoHS Information

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85365080Zolltarifnummer
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Finnland (FI)Herkunftsland

Hauptdokumente
1SCC303003C0201Datenblatt, technische

Information

1SCC303008M0208Betriebs- und
Montageanleitung

Abmessungen
311 mm  
12.24 in

Breite des Produkts

250 mm  
9.84 in

Höhe des Produkts

280 mm  
11.02 in

Tiefe des Produkts

15 kg  
33.07 lb

Nettogewicht

Technische Daten
(380 / 400 V) 800 A  

(500 V) 800 A  
(690 V) 800 A

Bemessungsbetriebsstro
m AC-21A (Ie)

(380 ... 415 V) 800 A  
(500 V) 800 A  
(690 V) 800 A

Bemessungsbetriebsstro
m AC-22A (Ie)

(380 ... 415 V) 800 A  
(500 V) 800 A  
(690 V) 800 A

Bemessungsbetriebsstro
m AC-23A (Ie)

(380 / 400 V) 800 ABemessungsbetriebsstro
m AC-31B (Ie)

(380 / 400 V) 800 ABemessungsbetriebsstro
m AC-33B (Ie)

(q = 40 °C) 800 AKonventioneller
thermischer Dauerstrom in
freier Luft (Ith)

12 kVBemessungsstoßspannun
gsfestigkeit (U imp)

1000 VBemessungsisolationsspa
nnung (U i)

1000 VBemessungsbetriebsspan
nung

(für 1 s) 20 Kiloampere rmsBemessungskurzzeitstrom
festigkeit (Icw)

25 WVerlustleistung

3Verschmutzungsgrad

schwarzGrifffarbe

Griff und Welle nicht enthaltenGrifftyp

Mechanismus auf der Seite des Schalters  
03 (Linksseitig)

Schalter-
Betriebsmechanismus

2OT600U03C
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StandardPhasenabstand

Top In - Bottom Out, Bottom In - Top OutPosition der
Einspeiseklemmen

frontbetätigtBetriebsart

UL 98 / IEC60947-6-1Normen

BodenmontageMontageart

3Anzahl Pole

Front IP20Schutzart

5000 ZyklenMechanische
Lebensdauer

offenTyp Umschalter

Technische Daten UL/CSA
600 ABemessungsstromstärke,

UL/CSA

(nach UL 240 V) 200 Hp  
(nach UL 480 V) 450 Hp  
(nach UL 600 V) 500 Hp

Nennleistung UL/CSA

Umwelt
nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

1SCC303050D0201Umweltinformationen

Zertifikate und Deklarationen
1SCC303008D2703Konformitätserklärung -

CE

1SCC011021D0201REACH Erklärung

Verpackungsinformationen
1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

310 mm  
12.2 in

Breite Verpackungseinheit
1

560 mm  
22.05 in

Länge
Verpackungseinheit 1

330 mm  
12.99 in

Höhe Verpackungseinheit
1

18.14 kg  
39.99 lb

Bruttogewicht
Verpackungseinheit 1

6417019255927EAN Verpackungseinheit
1

Klassifizierungen
QKennbuchstabe

(elektrische Betriebsmittel)

3OT600U03C
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EC000216 - LasttrennschalterETIM 7

EC000216 - LasttrennschalterETIM 8

EC000216 - LasttrennschalterETIM 9

39122233UNSPSC

5290 >> Disconnect switchIDEA Granular Category
Code (IGCC)

V11.1 : 27371403eClass

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Lasttrennschalter und Umschalter  → Lastumschalter OT_C  → Manuelle Umschalter

Kategorien

4OT600U03C
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