
TECHNISCHE SPECIFICATIESASTO 1
wand- en plafondarmatuur, met één lichtbron, QPAR-
51, geborsteld aluminium, max. 75 W

De ASTO 1 wand- en plafondarmatuur is van aluminium
vervaardigd en verkrijgbaar met geborsteld lakoppervlak.
De gewenste GU10-halogeen-, led of spaarlampen wor-
den direct in de ervoor voorziene GU10-hoogspanningsfit-
ting geschroefd en kunnen als optie met een in de leve-
ringsomvang van de armatuur opgenomen sierring worden
voorzien. ASTO Wand- en plafondarmatuur is klaar voor
directe aansluiting op 230 V netspanning.

Art.nr.: 147441

Fitting GU10

Lichtbronnen QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 330 °

Lengte 12 cm

Breedte 6.5 cm

Hoogte 10.5 cm

Nettogewicht 0.243 kg

Brutogewicht 0.301 kg

IP-code IP 20

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Wattage 75 W

Kleur alu
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Aanbevolen Lichtbronnen

1004973 Led QPAR51 , lichtbron
GU10 3000 K 36º

1005075 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, grijs

1005078 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, grijs

1005081 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, grijs

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info@slv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-02-21 16:56:49 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


