
M204-16A M200 - 4P - 16 A
M204-16A

Typ M204-16A

Bestellnummer 2CDA284799R0161

EAN 4016779615273

Beschreibung M204-16A M200 - 4P - 16 A

Langbeschreibung M204-16A Sicherungsautomat OM 16A,4P

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
IEC/EN 60947-2Normen

(nach IEC 60947-2) 400 V ACBemessungsbetriebsspan
nung

(nach IEC / EN 60664-1) 440 VBemessungsisolationsspa
nnung (Ui)

4 kV  
auf 2000 m 5 kV  

auf Meereshöhe 6.2 kV

Bemessungsstoßspannun
gsfestigkeit (U imp)

ACEingangsspannungsart

16 ABemessungsstrom (In)

(230 V AC) 12.5 kA  
(400 V AC) 12.5 kA

Bemessungsschaltvermög
en

(400 V AC) 25 kABemessungs-
Grenzkurzschlussausscha
ltvermögen (Icu)
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(230 V) 25 kA  
(400 V) 25 kA

Bedingter
Bemessungskurzschlussst
rom (Inc)

(230 V AC) 12.5 kA  
(400 V AC) 12.5 kA

Bemessungsausschaltver
mögen Im,
Bemessungsfehlerschaltv
ermögen IΔm (Ics)

50 / 60 HzBemessungsfrequenz (f)

10 W  
bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.5 W

Verlustleistung

BeliebigEinspeisung

Rot AN / Grün AUSSchaltstellungsanzeige

3Energiebegrenzungsklass
e

20000 ZyklenMechanische
Belastbarkeit

4Anzahl Pole

4Anzahl geschützter Pole

IIIÜberspannungskategorie

2.8 N·mAnzugsdrehmoment

störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-AnschlussTyp Schraubklemme

I/OBedienteilkennzeichnung

Isolierstoffgruppe II, schwarz, plombierbarSchaltgriffmaterial

Isolierstoffgruppe I, RAL 7035Gehäusematerial

Magnetic only protectionOptionen

TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715  
TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715

Montage auf DIN-Schiene

BeliebigEinbaulage

Nr. 2 PozidrivEmpfohlener
Schraubendreher

JaZubehör anbaubar

Sammelschiene 10 / 10 mm²  
flexibel mit Aderendhülse 0.75 ... 16 mm²  

flexibel 0.75 ... 16 mm²  
starr 0.75 ... 25 mm²  

mehrdrähtig 0.75 ... 25 mm²

Anschlussmöglichkeit

(nach DIN 43880) 1Anlagegröße

SchraubklemmeAnschlussart

Umwelt
(Betrieb) -25 ... +55 °C  

(Lagerung) -40 ... +70 °C
Umgebungstemperatur

IP20  
eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40

Schutzart

3Verschmutzungsgrad

28 cycles  
with 55 °C / 90-96 %  

and 25 °C / 95-100 %

Klimafestigkeit

5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 InVibrationsfestigkeit nach
IEC/EN 60068-2-6

30g 2 Schocks 13 msSchockfestigkeit nach
IEC/EN 60068-2-27

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CDK403009D2704RoHS Information

9AKK107492A1906REACH Erklärung

9AKK107680A6947Umweltinformationen

77ed95b2-329d-4f84-b101-3ecf65d77754 Deutschland (DE)SCIP

2M204-16A

© 2023 ABB.  Alle Rechte vorbehalten Änderungen vorbehalten2023/09/07



Abmessungen
4Breite in Teilungseinheiten

70 mmBreite des Produkts

88 mmHöhe des Produkts

69 mmTiefe des Produkts

0.56 kgNettogewicht

0.14 kgGewicht pro Pol

69 mmEinbautiefe (t2)

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.6 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

Zertifikate und Deklarationen
EN  

IEC
Zertifizierungsstelle

2CDK403009D2704Konformitätserklärung -
CE

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Hauptdokumente
No document neededDatenblatt, technische

Information

Klassifizierungen
EC000042 - LeitungsschutzschalterETIM 8

EC000042 - LeitungsschutzschalterETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2BWEEE B2C / B2B

8536 20 10CN8

39121603UNSPSC

V11.0 : 27141901eClass

4897 >> Miniature circuit breakersIDEA Granular Category
Code (IGCC)

FKennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

3M204-16A
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Installationsgeräte  → Sicherungsautomaten  → Sicherungsautomaten

Kategorien

4M204-16A
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