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Type E2.2 W FP Iu=2500 3p HR HR

Artikelnummer 1SDA073911R1

EAN 8015644778446

Omschrijving E2.2 W FP Iu=2500 3p HR HR

Omschrijving
FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2500 THREE-POLE

WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Algemene informatie

PRODUCT-DETAILS

Circular Value
9AKK108467A5658Rapport over

conflictmineralen
(CMRT)

9AKK108467A8326Toxic Substances
Control Act - TSCA

Environmental
9AKK108467A6707Milieu-informatie

9AKK108466A1425REACH-verklaring

9AKK108466A1424RoHS-informatie

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019RoHS-status
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Ordering
Z2C25A0XXLokale

ordercode_USCON

8015644778446EAN

1 stukMinimale
bestelhoeveelheid

85389099Nummer douanetarief

Dimensions
317 mmProduct netto breedte

425 mmProduct netto hoogte

383 mmProduct netto diepte

36 kgProduct netto gewicht

Container Information
doos 1 stukPakketniveau 1 Units

570 mmPakketniveau 1 Breedte

610 mmPakketniveau 1 Hoogte

515 mmPakketniveau 1 Lengte

41 kgPakketniveau 1
Brutogewicht

8015644778446Pakketniveau 1 EAN

Additional Information
ACStroomtype

3Aantal polen

SACE Emax 2Product hoofdtype

Fixed PartProductnaam

Fixed PartProducttype

2500 AToegekende stroom (In)

690 VToegekende spanning (U
r)

acc. to IEC 60947-2 12 kVNominale impuls
grensvoltage (Uimp)

AC 1000 VNominaal isolatievoltage
(Ui)

690 V AC 
800 V AC 
900 V AC 

1000 V AC

Nominaal
bedrijfsvoltage

2500 ANominale
ononderbroken stroom
(Iu)

Main Circuit M12Aanbevolen
schroevendraaier

IECNormen

E2.2Subtype

Rear flat HorizontalTerminalverbindingstype

BoltTerminaltype

70 N·mAanhaalmoment

W FPVersie
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Certificates and Declarations
No certification neededATEX-certificaat

No certification neededCSA-certificaat

No certification neededCSA-certificaat
(intrinsiek veilig)

1SDC200023D0209Gegevensblad,
technische informatie

9AKK106713A5902Conformiteitsverklaring
- CE

No certification neededUL-certificaat

No certification neededVDE-certificaat

1SDH001000R0820Instructies en
handleidingen

Classifications
EC002043 - Chassis part power circuit breakerETIM 7

EC002043 - Chassisdeel vermogensschakelaarETIM 8

EC002043 - Chassisdeel vermogensschakelaarETIM 9

4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit BreakersIGCC (IDEA granulaire
categoriecode)

QObject classificatiecode

39121616UNSPSC

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)WEEE-categorie

V11.1 : 27370422eClass

Laagspanningsproducten en -systemen  → Vermogensschakelaars  → Open vermogensschakelaars  → Emax 2

Categorieën
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