
BEA185/S3/S4 Verbindungsschienen für A(F)
145, A(F)185 mit S3,S4

BEA185/S3/S4

Typ BEA185/S3/S4

Bestellnummer 1SFN084706R1000

EAN 7320500203859

Beschreibung BEA185/S3/S4 Verbindungsschienen für A(F)145, A(F)185 mit S3,S4

Langbeschreibung Verbindungen zwischen Schützen/Startern und Leistungsschaltern in isoliertem Gehäuse.  
Diese Verbindersätze bestehen aus massiven Kupferschienen.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85389099Zolltarifnummer

BEA185/S3/S4Baureihe

Hauptdokumente
1SBC100122C0202Datenblatt, technische

Information

1SFC380010-89Betriebs- und
Montageanleitung
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Abmessungen
20 mmBreite des Produkts

10.5 mmTiefe des Produkts

59.5 mmHöhe des Produkts

0.15 kgNettogewicht

Technische Daten
A145  
A185  

S3  
S4

Geeignet für

Block ContactorsGeeignet für
Produktklasse

SchraubklemmeAnschlussart

Umwelt
2CMT2021-006277RoHS Information

B2BWEEE B2C / B2B

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

Zertifikate und Deklarationen
2CMT005321Konformitätserklärung -

CE

2CMT2020-006120Konformitätserklärung -
UKCA

Verpackungsinformationen
Beutel 1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

30 mmBreite Verpackungseinheit
1

120 mmLänge
Verpackungseinheit 1

200 mmHöhe Verpackungseinheit
1

0.17 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

7320500203859EAN Verpackungseinheit
1

Klassifizierungen
3181571E-Nummer (Schweden)

EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 6

2BEA185/S3/S4
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EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 7

EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 8

5219 >> Schalterteil oder ZubehörIDEA Granular Category
Code (IGCC)

WKennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

39122221UNSPSC

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalt- und Steuerungstechnik  → Schütze  → Blockschütze Zubehör

Kategorien

3BEA185/S3/S4
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