
6834-84-500 Busch-Rauchalarm®
ProfessionalLINE studioweiß

6834-84-500

Typ 6834-84-500

Bestellnummer 2CKA006800A2719

EAN 4011395186954

Beschreibung 6834-84-500 Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE studioweiß

Langbeschreibung

Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im
Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).Mit Testknopf und

Stummschaltung.Geprüft nach DIN EN 14604.Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3
m.Demontagesicherung.Nicht vernetzbar.Durchmesser: 120 mm.Höhe: 47,50 mm.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
DCEingangsspannungsart

Batterie / AkkuTyp Stromversorgung

85 dBLautstärke dB (A)

Kombination (Test / Pause)Tastentyp

Surface MountedMontageart

RAL 9016 - verkehrsweißRAL Nummer

studioweißFarbe

SicherheitstechnikAnwendungsbereich
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Umwelt
nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CKA200000E6470RoHS Information

2CKA309999E9999REACH Erklärung

Abmessungen
120 mmBreite des Produkts

47.5 mmHöhe des Produkts

120 mmTiefe des Produkts

134 gNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.1 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

85311030Zolltarifnummer

Ireland (IE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CKA100000E2103Konformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC001763 - BrandmelderETIM 8

EC001763 - BrandmelderETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8531 10 30CN8

V11.0 : 40040103eClass

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Hauselektronik  → Alarmgeräte  → Rauch- und Wärmealarm (inkl. RF-Module)

Kategorien

26834-84-500
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36834-84-500
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