
T5D 400 3p F F Kompakter Lasttrennschalter
Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen

T5D 400  3p F F

Typ T5D 400 3p F F

Bestellnummer 1SDA054599R1

EAN 8015644556976

Beschreibung T5D 400 3p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen

Langbeschreibung

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),  
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).  

  
Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen

Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit
thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von

Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter
können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche

Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie
Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.  

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054599R0001]

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Circular Value
9AKK108467A5658Konfliktmineralien

Reporting Template
(CMRT)

9AKK108467A8326Gefahrstoff-
Überwachungsgesetz -
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TSCA

Umwelt
1SDL000167R0  

9AKK108467A6707
Umweltinformationen

9AKK108466A1425REACH Erklärung

9AKK108466A1424RoHS Information

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

3a155678-128e-49f8-8288-802c23ae6159 Italien (IT)SCIP

7a2b463c-b131-4d3a-8c87-7081a16d9cfe Polen (PL)  
7401cc63-fa85-43b5-a79c-549d3960c1ea Norwegen (NO)  

643e7965-9057-4dbb-a0cf-49fa81b24340 Griechenland (GR)  
6ef7a8c3-e1db-4be2-b204-b00d91b599d6 Deutschland (DE)  
f1279a38-90a3-4a0d-80e7-5a39625336bb Niederlande (NL)  
71cdea13-c0de-4927-aa8a-1e246ed4a3f2 Deutschland (DE)  

1db8fc72-1b9f-45ea-9660-ecc8c0fac625 Bulgarien (BG)  
061f4998-cf6e-4f3e-bfdd-ef806eeae4b7 Deutschland (DE)  

c836e3bc-f611-465c-95ce-649fb648edc5 Kroatien (CR)  
c9dbe0b1-8447-42a6-9fa9-2844b2dc2a08 Niederlande (NL)  

792bcf0c-f5ec-4b0f-8791-55a7998030bf Finnland (FI)  
20ae6b77-ba3e-4075-8da7-509850c5c9be Frankreich (FR)  

8a325227-08e1-4fd6-85af-a806fd813217 Polen (PL)  
eebfa5df-6b34-4050-b406-70ab328ac5d6 Schweden (SE)  

305d187c-6dc2-4e71-b80b-56445585ae2e Niederlande (NL)  
d150dd98-cf1a-4354-babf-1b9b2d45e19f Polen (PL)  

fb22339d-2eb0-41fd-9489-3ca15651cd7b Tschechische Republik (CZ)  
095ae62a-b8a9-4238-b61b-146f3e398661 Estland (EE)  

9c1f20cb-21fa-4c23-abbe-699c48386f0f Portugal (PT)  
1994b35c-122f-4815-8f5a-4e8d48a1f655 Dänemark (DK)  

328815d0-d209-4976-a920-17528e0de5c5 Schweden (SE)  
58757622-a7f2-4b87-8a16-ff9e0cdaee31 Frankreich (FR)  

68541c78-c8bc-4188-8f65-0a44b2a042e2 Deutschland (DE)  
eb8cdaf9-b8ba-4255-9d6a-ef7b127cc204 Niederlande (NL)  

354183ae-308b-4928-8197-23d83e7b4b61 Spanien (ES)  
abadb034-14e6-4477-a190-ab48bbd9a06e Niederlande (NL)

Vereinfachtes SCIP

Bestelldaten
3655613E-Nummer (Finnland)

8015644556976EAN

1 StückMindestbestellmenge

85362090Zolltarifnummer

Abmessungen
140 mmBreite des Produkts

205 mmHöhe des Produkts

103.5 mmTiefe des Produkts

3.25 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
1 StückMenge

Verpackungseinheit 1
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248 mmBreite Verpackungseinheit
1

240 mmHöhe Verpackungseinheit
1

285 mmLänge
Verpackungseinheit 1

4.53 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

8015644556976EAN Verpackungseinheit
1

Weitere Informationen
20000 Zyklen  

120 Schaltspiele/Std
Mechanische
Lebensdauer

3Anzahl Pole

bei Bemessungsbedingungen pro Pol 16.5 WVerlustleistung

SACE Tmax TBaureihe

KompaktleistungsschalterProduktname

SD (Lasttrennschalter)Produkttyp

8 kVBemessungsstoßspannun
gsfestigkeit (U imp)

1000 VBemessungsisolationsspa
nnung (U i)

690 V AC  
750 V DC

Bemessungsbetriebsspan
nung

(für 1 s) 6 ABemessungskurzzeitstrom
festigkeit (Icw)

400 ABemessungsdauerstrom (I
u)

DKurzschlussfestigkeit

IECNormen

T5Produktvariante

T5Geeignet für

KompaktleistungsschalterGeeignet für
Produktklasse

fester Leistungsschalter  
vorderseitig

Klemmenanschlussart

3000 VMaximale Testspannung
(Utest)

3000 VTestspannung für 1
Minute bei industrieller
Frequenz

FVersion

Zertifikate und Deklarationen
No certification neededAtex Zertifikat

9AKK107991A5458Datenblatt, technische
Information

9AKK106713A5539Konformitätserklärung -

3T5D 400  3p F F

© 2023 ABB.  Alle Rechte vorbehalten Änderungen vorbehalten2023/09/04



CE

No certification neededUL Zertifikat

No certification neededVDE Zertifikat

1SDH000437R0001Betriebs- und
Montageanleitung

ITSCE-RH0100001Betriebs- und
Montageanleitung (Teil 2)

Klassifizierungen
EC000216 - LasttrennschalterETIM 7

EC000216 - LasttrennschalterETIM 8

EC000216 - LasttrennschalterETIM 9

QKennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

39121100UNSPSC

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

V11.1 : 27371403eClass

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Leistungsschalter  → Kompakte Leistungsschalter  → Tmax T

Kategorien
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