
TECHNISCHE SPECIFICATIESQUADRASS
Indoor pendelarmatuur, E27, wit

De hanglamp QUADRASS onderscheidt zich door een
succesvolle mix van metaal- en glaselementen . De E27 fit-
ting achter de glazen kap maakt de QUADRASS SPOT vo-
orbereid voor een directe aansluiting op de 230V netspan-
ning. Om het geheel van de toepassing zo mogelijk op uni-
forme wijze in te richten, zijn ook wandarmaturen met en
zonder leeslamp beschikbaar.

Art.nr.: 1003432

Fitting E27

Aantal fittingen 1

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Lengte 9.5 cm

Pendellengte 250 cm

Breedte 9.5 cm

Hoogte 25 cm

Nettogewicht 1.016 kg

Brutogewicht 1.441 kg

IP-code IP 20

Veiligheidsklasse II

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond met accessoires

Wattage 40 W

Kleur chroom
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
led lichtbron wit 9W 2700
6500K CRI90 230°

Accessoires
1001542 HANGLAMPADAPTER ,

voor 3-fasen hoogvolt
spanningsrail, verkeers-
wit, incl. montagetoebe-
horen

132601 PLAFONDROZET FITU ,
met 1 rozet, rond, wit, in-
cl. trekontlasting

143121 HANGLAMPADAPTER ,
voor hoogspanning een-
fase hoogspanningsop-
bouwrail, wit, incl. tre-
kontlasting en draadstang
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