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ProductvoordelenProductvoordelen

ProductkenmerkenProductkenmerken

Offices−
Corridors−
Classrooms−
Training rooms−
Stairways−
Sanitary areas−

Particularly small construction−

Ceiling installation sensor with moveable sensor head−
Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector−
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TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENSELEKTRISCHE GEGEVENS

Netfrequentie 0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHTAFMETINGEN & GEWICHT

Lengte 50,00 mm

Breedte 50,00 mm

Breedte (incl. ronde armaturen) 50.00 mm

Hoogte 25,00 mm

Hoogte (incl. cylin. armaturen) 25.00 mm

Diameter 50,0 mm

Product gewicht 30,00 g

KLEUREN & MATERIALENKLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product Wit

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDENTEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik 0…+50 °C

MOGELIJKHEDENMOGELIJKHEDEN

Dimbaar Nee

Maximale inbouwhoogte 4 m

Detectie zone 6 m 1)

Detectie hoek 80 ° 2)

Type montage Montage/plafond/Verzonken

Bereik van de lichtsensor 20…600 lx 3)

1) Maximale diameter

2) Ongeveer

3) Bij benadering, gemeten bij de sensor

CERTIFICATEN & NORMENCERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken CE

Veiligheidsklasse III

Type bescherming IP20

Technische uitrustingTechnische uitrusting

Surface mounting in connection with SENSOR KIT−
Suitable for MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco control unit−
Suitable for DALI Professional Sensor Coupler−
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DOWNLOADSDOWNLOADS

Documenten en certificatenDocumenten en certificaten

Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENSLOGISTIEKE GEGEVENS

ProductcodeProductcode Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) BrutogewichtBrutogewicht VolumeVolume

4008321916648
Vouwdoos
1

170 mm x 34 mm x 91 mm 93.00 g 0.53 dm³

4008321916655
Verzenddoos
10

245 mm x 188 mm x 204 mm 961.40 g 9.40 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer
afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIEAANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

DISCLAIMERDISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
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