
SMD-W1.1A Indoor Passive IR Motion Detector
SMD-W1.1A

Typ SMD-W1.1A

Bestellnummer 2CSY255701R0105

EAN 8012542557012

Beschreibung SMD-W1.1A Indoor Passive IR Motion Detector

Langbeschreibung
The indoor passive IR motion detector reveal the presence of intruders inside the controlled

area, providing pet immunity. The is equipped with a passive IR sensor with Fresnel lens
and by default it operates with a wide-ranging coverage (90° angle and 11 m distance)

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
3...3 VBetriebsspannung

1400 mADauerbetriebsstrom (Ic)

90 °Messbereich

Passive InfraredÜbertragungsstandard

Surface MountedMontageart

weißFarbe

Lithium, nicht aufladbarChemische
Batteriezusammensetzun
g

tragbarBatterieart

0.02 kgBatteriegewicht

1Anzahl Batterien
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Abmessungen
115 mmBreite des Produkts

62 mmHöhe des Produkts

50 mmTiefe des Produkts

0.17 kgNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.2 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

1701262E-Nummer (Schweden)

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

Installation / Montage
2CSM600704D0901  
2CSM600704D0902

Betriebs- und
Montageanleitung

Hauptdokumente
No document neededDatenblatt, technische

Information

Klassifizierungen
EC001762 - Bewegungsmelder für GefahrenmeldesystemETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

85311030CN8

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → Einbruchmeldesysteme  → Einbruchmeldesystem -
Secure@home  → Bewegungsmelder (Drahtlos 868Mhz)

Kategorien

2SMD-W1.1A
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3SMD-W1.1A
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