
TECHNISCHE SPECIFICATIESKARPO GOOSE
wandopbouwlamp zwart 5,8W 3000K 40°

De armatuurserie Karpo is verkrijgbaar in de kleuren wit en
zwart. Hij beschikt over een spot in cilindervorm, die via
een flexarm afzonderlijk kan worden uitgelijnd. Het zwenk-
en draaibereik van de flexibele arm creëren niet alleen in
woon- en slaapkamers, maar ook in hotelkamers, restau-
rants en cafés talloze mogelijkheden voor een gerichte ac-
centverlichting of als leeslamp. De geïntegreerde premi-
um-leds zorgen voor een hoge energie-efficiëntie. Verder
bezit de armatuur een hoge kleurweergave-index van 90
en is via een schakelaar aan de lampkop dimbaar. De ar-
matuur kan rechtstreeks worden aangesloten op een 230
V netspanning.

Art.nr.: 1006162

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom / secundaire
spanning

12V

Lengte 11.5 cm

Diameter 3 cm

Nettogewicht 0.452 kg

Brutogewicht 0.644 kg

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Dimbaar Ja

Dimtechniek Dimbare schakelaar

Wattage 5.8 W

Lumen 380 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 40 °

Kleur zwart

CRI 90

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C
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