
SAD-W1.1F Prec. remote control
SAD-W1.1F

Typ SAD-W1.1F

Bestellnummer 2CSY202821R0305

EAN 8012542028215

Beschreibung SAD-W1.1F Prec. remote control

Langbeschreibung

The remote control is a mobile system device used to manage the anti-intrusion system in
the simplest way. It has 5 with symbolic identification. One key is freely configurable and the

other 4 keys are pre-configured with the following functions: arm in Away Mode, arm in
Home Mode, Disarm and trigger Panic Alarm. All the keys are equipped with LEDs. Spare

lithium button battery, 3V (CR2032) are normally available on the market.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
Glas schwarzFarbe

Lithium, nicht aufladbarChemische
Batteriezusammensetzun
g

KnopfzelleBatterieart

0.003 kgBatteriegewicht

1Anzahl Batterien
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Abmessungen
41 mmBreite des Produkts

68 mmHöhe des Produkts

10 mmTiefe des Produkts

0.015 kgNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.026 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

1701260E-Nummer (Schweden)

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

Installation / Montage
2CSM600728D0901  
2CSM600728D0902

Betriebs- und
Montageanleitung

Hauptdokumente
No document neededDatenblatt, technische

Information

Klassifizierungen
EC001767 - Bedien- und Anzeigegerät für GefahrenmeldesystemETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

85311030CN8

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → Einbruchmeldesysteme  → Einbruchmeldesystem -
Secure@home  → Bedienteile und Fernbedienungen

Kategorien
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