
SMD-W5.1A Compact Dual PIR Perimeter Mot.
Det.

SMD-W5.1A

Typ SMD-W5.1A

Bestellnummer 2CSY254981R0203

EAN 8012542549819

Beschreibung SMD-W5.1A Compact Dual PIR Perimeter Mot. Det.

Langbeschreibung

This compact-size device allows to control the building's external perimeter and it is
particularly suitable for the protection of doors and windows. it has to be installed on the

wall.  
The curtain-type detection area (5° detection angle) has an adjustable length from 2 to 5

meters.  
The device is internally fitted with two infrared detectors, one of which is adjustable. The

alarm is triggered only if both sensors detect a presence

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
3...3 VBetriebsspannung

1400 mADauerbetriebsstrom (Ic)

5 °Messbereich

Passive InfraredÜbertragungsstandard

Surface MountedMontageart

weißFarbe

Lithium, nicht aufladbarChemische
Batteriezusammensetzun
g

tragbarBatterieart
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0.02 kgBatteriegewicht

1Anzahl Batterien

Abmessungen
185 mmBreite des Produkts

95 mmHöhe des Produkts

60 mmTiefe des Produkts

0.320 kgNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.35 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

1701268E-Nummer (Schweden)

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

Installation / Montage
2CSM600708D0901  
2CSM600708D0902

Betriebs- und
Montageanleitung

Hauptdokumente
No document neededDatenblatt, technische

Information

Klassifizierungen
EC001762 - Bewegungsmelder für GefahrenmeldesystemETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

85311030CN8

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → Einbruchmeldesysteme  → Einbruchmeldesystem -
Secure@home  → Bewegungsmelder (Drahtlos 868Mhz)

Kategorien

2SMD-W5.1A
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3SMD-W5.1A
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