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Belangrijkste kenmerken

Ondersteunde instrumenten
ProInstall-100
ProInstall-200

• Downloaden van gegevens van 
ondersteunde meters:

 - ProInstall-100
 - ProInstall-200 

• Toont gedownloade gegevens met 
formulier- en tabelweergave voor 
eenvoudige analyse

• Maakt het opslaan, opvragen en 
afdrukken van de gedownloade 
gegevens mogelijk

• Biedt standaard formuliersjablonen 
voor snelle weergave van resultaten 
met professionele kwaliteit

• Exporteert gegevens met behulp 
van de CVS-indeling naar andere 
programma's zoals Microsoft Excel 

• Biedt hulpprogramma's voor het 
wissen van het geheugen en het 
wijzigen van meterinstellingen

• Optisch geïsoleerde USB-poort voor 
gebruiker- en computerveiligheid

• Voorbeeldweergave van de live-
gegevens op de pc met behulp van de 
Virtual Meter-functie

Ingebouwde formulieren en tabellen

Beha-Amprobe ProInstall-200

Beha-Amprobe Downloader
Downloader-documentatiesoftware voor eenvoudige gegevensoverdracht
Met de Beha-Amprobe Downloader-documentatiesoftware kunt u eenvoudig gegevens overbrengen van een 
meetinstrument naar een pc. Gedownloade gegevens kunnen worden weergegeven en geanalyseerd met behulp van 
ingebouwde formulieren en tabellen. Beha-Amprobe Downloader kan tevens snel gegevens exporteren naar andere 
programma's zoals Microsoft Excel. Gegevensanalyses worden gebruikt voor storingzoeken in systemen,  
voor preventief onderhoud en voor het opstellen van professionele testrapporten voor klanten. 

Systeemvereisten 
Besturingssysteem: Windows 7 , Windows 8 of Windows 10.
Minimaal aanbevolen hardware: Pentium-microprocessor,  
32 MB RAM en 70 MB vasteschijfruimte (100 MB voor installatie)

Naam instrument Beschrijving

DL-SW-KIT Beha-Amprobe Downloader-software met kabel


