
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

STECKDOSEN-SCHALTAKTOR MIT STROMMESSUNG FSVA-230V-10A

FSVA-230V-10A
1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A/250 V AC, Glühlampen 2000 Watt, LED und ESL bis 400 Watt. Mit 
integrierter Strommessung bis 10 A. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-
Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.

Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdose. Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Versorgungs- und Schaltspannung 230 V.
Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei wiederkehrender Versorgungs-
spannung wird de� niert ausgeschaltet. Nach dem Einstecken die automatische kurze Synchronisation 
 abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher eingesteckt wird.
Dieser Funkaktor verfügt über die modernste von uns entwickelte Hybrid-Technologie: Die verschleißfreie 
Empfangs- und Auswerte-Elektronik haben wir mit einem bistabilen Relais kombiniert. Mit der integrierten 
Strommessung wird die Scheinleistung ab ca. 10 VA bis 2300 VA bei geschlossenem Kontakt gemessen. Ein 
Funktelegramm wird innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Last und nach einer Änderung der 
Leistung um mindestens 5% sowie zyklisch alle 10 Minuten in den Eltako-Gebäudefunk gesendet. Auswerten 
und verknüpfen von Szenen und Automationen über Professional Smart Home-Controller.
Es können verschlüsselte Sensoren eingelernt werden. Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine
Repeater-Funktion eingeschaltet werden. Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-
Telegramme werden dann mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere 
Aktoren, in Professional Smart Home-Controller und in Universalanzeigen eingelernt werden. 
Mit der linken Taste LRN werden bis zu 35 Funktaster zugeordnet, entweder als Universaltaster, Richtungs-
taster oder Zentralsteuertaster. Für die Steuerung von Dunstabzugshauben o.ä. können bis zu 35 Funk-
Fenster-Türkontakte FTK oder Fenstergriffsensor FFG7B eingelernt werden. Mehrere FTK oder Fenster-
griffsensor FFG7B werden miteinander verknüpft. Wird ein FTK oder Fenstergriffsensor FFG7B eingelernt, 
werden Steuerbefehle von eventuell eingelernten Tastern nicht mehr ausgeführt. Mit der rechten Taste kann 
manuell ein- und ausgeschaltet werden. Die LED begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung 
und zeigt im Betrieb Funk-Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

FSVA-230V-10A Funkaktor Steckdosen-Schaltaktor  mit Strommessung Art.-Nr. 30100003 118,00 €/St.

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/
FSVA-230V-10A


