
6855 AGM-204-500 Busch-Wächter® 110
MasterLINE Passiv Infrarot weiß 110 °

6855 AGM-204-500

Typ 6855 AGM-204-500

Bestellnummer 2CKA006800A2611

EAN 4011395163221

Beschreibung 6855 AGM-204-500 Busch-Wächter® 110 MasterLINE Passiv Infrarot weiß 110 °

Langbeschreibung

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.Fernbedienbar
über IR Handsender 6841-101.Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-

101.Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.Mit Bodenüberwachung.Mit Profilinse für
beste Erfassung.Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender

einstellbar.Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.Überwachungsdichte: 25
Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.Mit integrierter Demontageerschwernis.Alle Funktionen

mikroprozessorgesteuert.Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und
Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.Einlesen des aktuellen

Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.Mit automatischer
Reichweitenstabilisierung.Mit automatischer Störunterdrückung.Mit automatischer

Blendsicherheit.Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des
Erfassungsbereiches.Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende,

zuschneidbare Abdeckfolie.Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über
Öffnertaster.Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
DEBJE-0073-1-8049Betriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten

© 2023 ABB.  Alle Rechte vorbehalten Änderungen vorbehalten2023/09/06



No document neededDatenblatt, technische
Information

230 VBemessungsspannung (Ur
)

230 V AC/DCHilfsspannung AC/DC

ACEingangsspannungsart

10 ABemessungsstrom (In)

Maximum 80 AStrombereich

50...60 HzFrequenz (f)

50...60 HzBemessungsfrequenz (f)

2300 WMaximale Schaltleistung

1 WVerlustleistung

1Anzahl Ausgänge

1Anzahl Schaltzonen

MasterLINEBauform

einschalten 10 Sekunde(n)Minimalste Umschaltzeit

KabelklemmeAnschlussart Geräte

ohmic, capacitive and inductive loadsBelastungsart

Surface MountedMontageart

Passiv InfrarotSensortyp

Oberflächenschutz: Unbehandelt  
Oberflächenbehandlung: Matt

Ausführung der
Oberfläche

Thermoplastischer KunststoffWerkstoff

wallEinbaulage

3 ... 150 lxBeleuchtungsstärke

BewegungssensorAusführung

RAL 9010 - reinweißRAL Nummer

weißFarbe

Elektrische Last- und LichtsteuerungAnwendungsbereich

Umwelt
(Betrieb) -25 ... +55 °CUmgebungstemperatur

IP55Schutzart

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CKA200000E6439RoHS Information

2CKA309999E9999REACH Erklärung

Abmessungen
125 mmBreite des Produkts

33 mmHöhe des Produkts

100 mmTiefe des Produkts

310 gNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.34 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

26855 AGM-204-500
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85365080Zolltarifnummer

1300096E-Nummer (Schweden)

Deutschland (DE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CKA100000E2065Konformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC000133 - Bewegungsmelder komplettETIM 8

EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplettETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8536 50 80CN8

V11.0 : 27144007eClass

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Hauselektronik  → Bewegungsmelder Außen  → Professional Serie

Kategorien

36855 AGM-204-500
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