
PS-END3BP-C Endkappe
PS-END3BP-C

Typ PS-END3BP-C

Bestellnummer 2CDL200489R0003

EAN 4016779950060

Beschreibung PS-END3BP-C Endkappe

Langbeschreibung

Endkappe für ablängbare UL Phasenschienen (Branch Circuit Protection) mit der
Endkennung BP-C.    

Geeignet für Phasenschienen mit 3 Phasen. Die Phasenschienen stellen den
Berührungsschutz der verbindungsschienen sicher.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
SU200M  

S200UDC  
S200U  

S200UP

Geeignet für

Umwelt
nach EU Richtlinie 2011/65/ECRoHS Status

9AKK108468A1264RoHS Information

9AKK107492A1906REACH Erklärung

9AKK108468A3363Konfliktmineralien
Reporting Template
(CMRT)
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Abmessungen
10 mmBreite des Produkts

22 mmHöhe des Produkts

33 mmTiefe des Produkts

0.001 kgNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

50 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.055 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

3211290E-Nummer (Finnland)

Zertifikate und Deklarationen
9AKK108468A1264Konformitätserklärung -

CE

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Hauptdokumente
No document neededDatenblatt, technische

Information

Klassifizierungen
EC002270 - Zubehör/Ersatzteile für SammelschienenETIM 8

EC002649 - Zubehör/Ersatzteile für InstallationsschalterprogrammeETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2BWEEE B2C / B2B

8538 90 99CN8

39122221UNSPSC

V11.0 : 27144076eClass

5219 >> Schalterteil oder ZubehörIDEA Granular Category
Code (IGCC)
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Installationsgeräte  → Sicherungsautomaten  → Sicherungsautomaten Zubehör

Kategorien
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