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ProductvoordelenProductvoordelen

ProductkenmerkenProductkenmerken

Geschikt voor LEDVANCE Trackspots−
Er kunnen maximaal 3 trackspots worden geïnstalleerd−

150 cm inzetstuk met een 90 cm powergear design lichtrail−
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TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHTAFMETINGEN & GEWICHT

Lengte 1500 mm

Breedte 70,0 mm

Hoogte 15,2 mm

Product gewicht 1600,00 g

MATERIALEN & KLEURENMATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product Wit

Body materiaal Aluminium

TOEPASSING & MONTAGETOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie Montagerail

CERTIFICATEN & NORMENCERTIFICATEN & NORMEN

Normen CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DOWNLOADSDOWNLOADS

Documenten en certificatenDocumenten en certificaten

User instruction

Packaging insert

Declarations Of Conformity CE

Declarations Of Conformity UKCA
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CAD/BIM-bestandenCAD/BIM-bestanden

CAD_STEP_3D

LOGISTIEKE GEGEVENSLOGISTIEKE GEGEVENS

ProductcodeProductcode Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) BrutogewichtBrutogewicht VolumeVolume

4058075782051
Vouwdoos
1

1,531 mm x 102 mm x 76 mm 1893.00 g 11.87 dm³

4058075782068
Verzenddoos
4

1,541 mm x 214 mm x 167 mm 8672.00 g 55.07 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer
afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMERDISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
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