
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

FUNK-POWERLINE-TUNNELGATEWAY FPLT14

FPLT14 
Funk-Powerline-Tunnelgateway. Uni- und Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.
Versorgungsspannung: 230 V.
Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. 
Dieses Gateway überträgt RS485-Bustelegramme mit Powerline über große Entfernungen über das 
Stromnetz. Hierzu sind mindestens 2 Stück FPLT14 erforderlich.
Unidirektional können bis zu 10 FPLT14 die Bustelegramme ihrer FAM14/FTS14KS-Installation mit Powerline 
über das Stromnetz in eine andere FAM14/FTS14KS-Installation über ein dortiges FPLT14 senden. 
Bis zu 120 Telegramm-IDs einlernen gemäß Bedienungsanleitung, auch mit PCT14.
Bidirektional können 2 FPLT14 die Bustelegramme von 2 FAM14/FTS14KS-Installationen mit Powerline über 
das Stromnetz austauschen. Bis zu 120 Telegramm-IDs einlernen gemäß Bedienungsanleitung, auch mit 
PCT14. Wegen der Übertragungs-Verzögerung sind Kurz-Klick-Auswertungen für FUD- und FSB-Aktoren 
nicht sicher möglich.

FPLT14 Funk-Powerline-Tunnelgateway Art.-Nr. 30014078 97,10 €/St.   

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/FPLT14


