
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

eNet radiografische zender Universeel 2-voudig mini

Productdatablad

Artikelnr.

FM US 2 UP

eNet radiografische zender Universeel mini

2-voudig
Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

 
 
 

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz

Stand-by-vermogen: 0,5 W

Omgevingstemperatuur: −25 ... +70 °C

Ingangen

    Leidinglengte: max. 100 m

    Ingangsstroom bij nominale spanning: ca. 2 mA

    Signaalduur: min. 200 ms

Uitgang meldlamp

    Nominale spanning (schakelspanning): AC 110 ... 230 V ~

    Uitgangsstroom: 40 mA

Aansluitwijze: schroefklemmen

    massief: 1 x 0,75 ... 4 mm²

    soepel met adereindhuls: 1 x 0,75 ... 2,5 mm²

Afmetingen (Ø x H): 53 x 23 mm

Radiofrequentie: 868,0 ... 868,6 MHz

Zendvermogen: max. 20 mW

Zendbereik in vrij veld: typ. 100 m

Ontvangercategorie: 2
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