
QUICKTRONIC® INTELLIGENT T/E DALI DIM 
 
 QTi-T/E DALI 

1X18-57 DIM 
QTi-T/E DALI 
2X18-42 DIM 

10A (B) 
 12 x 

 

8 x 

 
16A (B) 

 19 x 

 

13 x 

 
 

≤ 30A ≤ 45 A 

TH 225 µs 204 µs 

 
  
QTi-T/E DALI 1X18-57 DIM 

 
 
QTi-T/E DALI 2X18-42 DIM 

 

Max. permitted cable length between ECG and lamp: 0,5 m (PIN 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) 
 
        Max. Leitungslänge zwischen EVG und Lampe; Leitungslänge max.: 0,5 m (PIN 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) 
        Макс.длина кабеля между прибором и лампой  
        Құрылғы мен шам арасындағы кабельдің максималды ұзындығы.  

  

 
 



 

 
 
 

1) Lampe; 2) Drahtvorbereitung; 3) Spannungsbereich AC/DC, Batteriespannungsbereich, Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen, 
Vorheizzeit; 4) Dimmbereich; 5) Hergestellt in China; 6) Betriebsarten: Touch DIM Funktion/ Korridor Funktion / Smart GRID; 7) Jahr; 8) 
Woche; 9) Wochentag (optional); 
 

1) Лампа; 2) Подготовка кабеля 3) Диапазон напряжений AC/DC, напряжение батареи, применение в аварийных системах, 
время прогрева; 4) Диапазон регулирования; 5) Сделано в Китае; 6) Режимы работы: Touch DIM/Коридор/ Smart GRID; 7) Год; 8) 
Не-деля; 9) день недели (опционально) 
 

 1) Шам; 2) сымды дайындау; 3) AC/DC кернеулері ауқымы, батареяның кернеуі, апатты жүйелерде қолдану, қыздыру уақыты 
4) реттеу диапазоны; 5)  Температура тесті; 6) Қытайда жасалған; 7) жұмыс режимі: Touch DIM/коридор/Smart GRID; 8) Жыл; 9) 
Апта; 10) Жұмыс күндері (таңдаулы) 
 

 www.osram.ru/EAC 

 
 


