
ZLSP950E40-3LN Starter pack Power
ZLSP950E40-3LN

Extension du type de produit ZLSP950E40-3LN

Code de produit 2CCF212305A0001

EAN 7612271489168

Description courte ZLSP950E40-3LN Starter pack Power

Description longue Starter pack Touch proof SMISSLINE TP Power Bar System 250A 3LN Pluggable socket
system is completely fingersafe (IP2XB) together with the socket end piece

Informations générales

PRODUCT-DETAILS

Technique
250 ACourant nominal (In)

3LNOptions Provided

OtherModel Number

Environnement
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019Statut RoHS

9AKK107991A9647Informations RoHS

9AKK108467A9561Informations
environnementales
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9AKK108468A3363Conflict Minerals
Reporting Template
(CMRT)

Dimensions
113 mmProduit Largeur Net

794 mmProduit Hauteur Net

49 mmProduit Longueur Net

2791 gPoids net

9AKK107492A6192Schéma dimensionnel

Commande
1 pièceQuantité minimum

carton 1 pièceEmballage Niveau 1
Unités

2980 gEmballage Niveau 1 Poids

809997150E-Number (Switzerland)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)
9AKK107991A9647Déclaration de Conformité

- CE

Installation
2CCR213000B0001Instructions et manuels

Popular Downloads
9AKK107492A6192Fiche produit, informations

techniques

Classifications
EC001522 - BusbarETIM 8

EC001522 - BusbarETIM 9

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)Catégorie DEEE

Business To BusinessDEEE B2C / B2B

85389030CN8

V11.0 : 27370303eClass

FCode de classification
d'objet

2ZLSP950E40-3LN
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Produits basse tension  → Appareillage modulaire et parafoudres  → Plug-in Distribution Systems  → Accessoires Smissline  → Accessories
for Plug-in Distribution Systems 250A

Catégories

3ZLSP950E40-3LN
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