
Notlichtset GEN 2

JUST E3 LINEAR P&P KIT SelfTest LiFePo4 96700027

LED-Notlicht-Treiber

Technische Änderungen vorbehalten. 06.06.2024 © ThornEco

Notlicht-LED-Treiber mit Manual- oder SelfTest-Funktion (über einen Schalter direkt am Produkt einstellbar), LiFePO4 Akku, LED-
Engine, Anzeige-LED und Testschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umstellung von THORNeco-Leuchten auf den 
Notlichtbetrieb. Kompatibel mit JULIE FLEX, POPPY FLEX. SelfTest (EN62034) ist ideal für die Überwachung größerer Gebäude und 
mehrerer Standorte. Der LiFePo4 Akku bietet eine optimale Lebensdauer. Nennspeisespannung: 230V; Netzfrequenz: 50/60Hz; 
Ausgangsleistung: 3,5W; nominale Notlichtdauer: 3 Stunden; Akku: LiFePO4 6,4V 3,3Ah; Dauer Erstaufladung: 24 Stunden; 
Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +25°C; Gewicht: 0,34 kg.
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Lichtverteilung STD - Standard

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.


