
HK-11 Hilfskontakt
HK-11

Typ HK-11

Bestellnummer 1SAM101901R0001

EAN 4013614139857

Beschreibung HK-11 Hilfskontakt

Langbeschreibung HK-11 Hilfsschalter 1S+1Ö

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85365080Zolltarifnummer

Hauptdokumente
1SBC100173C0201Datenblatt, technische

Information

2CDC131089M6801Betriebs- und
Montageanleitung
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Abmessungen
9 mmBreite des Produkts

86 mmHöhe des Produkts

72 mmTiefe des Produkts

0.03 kgNettogewicht

Technische Daten
SchraubklemmeAnschlussart

400 V AC  
250 V DC  

Hauptstromkreis 400 V AC

Bemessungsbetriebsspan
nung

(24 V) 3 A  
(120 V) 3 A  
(240 V) 2 A  

(380 / 400 V) 0.5 A

Bemessungsbetriebsstro
m AC-15 (Ie)

(24 V) 2.5 A  
(125 V) 0.55 A  
(250 V) 0.27 A

Bemessungsbetriebsstro
m DC-13 (Ie)

Hilfsstromkreis 50 Hz  
Hilfsstromkreis 60 Hz  

Hilfsstromkreis DC

Bemessungsfrequenz (f)

Hilfsstromkreis 6 kVBemessungsstoßspannun
gsfestigkeit (U imp)

690 VBemessungsisolationsspa
nnung (U i)

IP20Schutzart

flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²  
flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²  

flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 mm²  
flexibel 1/2x 0.75 ... 1 mm²  

starr 1/2x 1.0 ... 2.5 mm²

Anschlussmöglichkeit-
Hilfsstromkreis

Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.0 N·mAnzugsdrehmoment

Hilfsstromkreis 8 mmAbisolierlänge

Nr. 2 PozidrivEmpfohlener
Schraubendreher

1Anzahl Hilfskontakte
Schließer

1Anzahl Hilfskontakte
Öffner

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
IEC/EN 60947-5-1  

UL 60947-1  
UL 60947-4-1

Normen

HilfskontaktProduktname

MS325  
MO325

Geeignet für

Manual Motor StarterGeeignet für
Produktklasse

ElektroZubehörgruppe

HilfskontaktZubehörtyp

2HK-11
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Technische Daten UL/CSA
flexibel 1/2x 14-8 AWG  

mehrdrähtig 1/2x 14-18 AWG
Anschlussmöglichkeit-
Hilfsstromkreis UL/CSA

Hilfsstromkreis 7 in·lbAnzugsdrehmoment
UL/CSA

B300  
Q300

Schaltleistung UL/CSA

Umwelt
(Betrieb) -25 ... +50 °C  

(Lagerung) -50 ... +80 °C
Umgebungstemperatur

nach EU Richtlinie 2011/65/ECRoHS Status

Zertifikate und Deklarationen
CQC2011010304508194CQC Zertifikat

1SAA918002-1701cUL Zertifikat

2020980305001262Konformitätserklärung -
CCC

1SAD101100-3412  
1SAD101100-3413

Konformitätserklärung -
CE

1SAD201100-3412  
1SAD201100-3413

Konformitätserklärung -
UKCA

1SAA918002-1601UL Zertifikat

Verpackungsinformationen
210 mmBreite Verpackungseinheit

1

79 mmLänge
Verpackungseinheit 1

105 mmHöhe Verpackungseinheit
1

0.365 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

4013614442315EAN Verpackungseinheit
1

10 StückMenge
Verpackungseinheit 1

Klassifizierungen
QKennbuchstabe

(elektrische Betriebsmittel)

EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 4

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 5

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 6

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 7

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 8
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V11.0 : 27371302eClass

39121522UNSPSC

4743 >> Auxiliary contact blockIDEA Granular Category
Code (IGCC)

3707090E-Nummer (Finnland)

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalt- und Steuerungstechnik  → Motorschutzschalter  → Motorschutzschalter Zubehör

Kategorien

4HK-11
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