
57Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de

Merkmale Characteristics

Sechskantmutter || Hexagonal locknut                                                                  50.2xx PA/FLzzzz

TECHNISCHE DATEN:
Aufbau
Sechskantmutter Polyamid PA6 V-0
Innengewinde metrisch
Eigenschaften

• zum sicheren Befestigen  
von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

• für höchste Ansprüche an das Brandverhalten
• Polyamid-Werkstoff erfüllt UL 94 V-0 und             

EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
Temperaturbereich -40 °C / +100 °C

TECHNICAL DATA:
Configuration
Hexagonal locknut Polyamide PA6 V-0
Internal thread metric
Properties

• for secure tightening 
of cable glands and accessories

• for superior claims on firing protection
• Polyamide material fulfills UL 94 V-0 and         
 EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3 

Temperature range -40 °C / +100 °C

RAL 7035 RAL 9005
lichtgrau tiefschwarz

light grey jet black
A SW1 H Art.-Nr. / Part No. Art.-Nr. / Part No.

mm mm
M12x1,5 17 5 100 50.212 PA/FL7035 50.212 PA/FLSW
M16x1,5 22 5 100 50.216 PA/FL7035 50.216 PA/FLSW
M20x1,5 27 6 100 50.220 PA/FL7035 50.220 PA/FLSW
M25x1,5 32 6 100 50.225 PA/FL7035 50.225 PA/FLSW
M32x1,5 41 7 100 50.232 PA/FL7035 50.232 PA/FLSW
M40x1,5 50 7 50 50.240 PA/FL7035 50.240 PA/FLSW
M50x1,5 60 8 50 50.250 PA/FL7035 50.250 PA/FLSW
M63x1,5 75 8 50 50.263 PA/FL7035 50.263 PA/FLSW

Hinweis
Alle aufgeführten Artikel
- sind gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.5 "Nicht gelistete Komponenten" 
 mit 

- exponierten Flächen ≤ 0,20 m2, Einsatzort innen, R22
- exponierten Flächen ≤ 0,20 m2, Einsatzort außen, R23

- haben gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.3.2, Regel 1 gesamte, 
  brennbare Massen der Komponenten

< 100 g für gruppierte Komponenten im Innenbereich bzw. 
< 400 g für gruppierte Komponenten im Außenbereich.

Comment
All listed parts
- are in accordance with EN 45545-2, clause 4.5  "Non-listed products"  
 with 

- exposed areas ≤ 0.20 m2, location interior, R22
- exposed areas ≤ 0.20 m2, location exterior, R23

- have according to EN 45545-2, clause 4.3.2, Rule 1 total, 
  combustible / flammable mass of the products

< 100 g for grouped products, location interior 
< 400 g für grouped products, location exterior. 




