
E219-2CDLeuchtmelder,16 A,115 ... 230 V
AC,2LED,rot / grün, Mod. Breite:0.5

E219-2CD

Typ E219-2CD

Bestellnummer 2CCA703910R0001

EAN 7612271413330

Beschreibung E219-2CDLeuchtmelder,16 A,115 ... 230 V AC,2LED,rot / grün, Mod. Breite:0.5

Langbeschreibung

Diese Leuchtmelder eignen sich optimal für das Visualisieren von Ein- und
Ausschaltzuständen.    

Einsatz-Möglichkeiten finden diese Geräte in privaten elektrischen Anlagen, gewerblichen
Bauten,    

sowie in industriellen Schaltanlagen. Diese Anwendung ist auf kleinstem Raum im
Wohnungs- oder    

Steuerungsverteiler realisierbar. Es sind drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48
VAC/DC, 115-250 VAC oder 415/250 VAC) lieferbar. Die Baubreite ist 0,5 Moduleinheiten.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
EN60068-2-1  
EN60068-2-2  

EN60068-2-30  
DIN EN 62094-1  

UL508

Normen

230 VBemessungsspannung (Ur
)

115 ... 230 V ACBemessungsbetriebsspan
nung

250 VBemessungsisolationsspa
nnung (Ui)
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115 ... 250 V ACSpannungsbereich

4 kVBemessungsstoßspannun
gsfestigkeit (U imp)

LED Indicator 115...250 V ACHilfsspannung AC/DC

ACEingangsspannungsart

16 ABemessungsstrom (In)

50/60 HzBemessungsfrequenz (f)

0.47-1 WVerlustleistung

0.8 WLeistung / Watt

2Anzahl LEDs

1.2-1.5 N·mAnzugsdrehmoment

LEDLeuchtmittel

doppelte KontaktunterbrechungSchaltertyp

KupferLeitermaterial

plombierbar in Ein- und Aus-StellungAnmerkungen

grün, rotFarbe

rot / grünLampenfarbe

starr 1x1…6 mm²  
starr 2x2.5 mm²  

flexibel 1x0.75…2x2.5 mm²

Anschlussmöglichkeit

LED Indicator 50000 Stunde(n)Lebensdauer

Umwelt
(Betrieb) -25...+55 °C  

(Lagerung) -40...+70 °C
Umgebungstemperatur

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CCC441015D0201RoHS Information

2CCC005047D0201REACH Erklärung

2CCC441002C0201Umweltinformationen

9AKK108468A3363Konfliktmineralien
Reporting Template
(CMRT)

Technische Daten UL/CSA
3 kAKurzschlussstrom

Bewertung (SCCR)

Abmessungen
0.5Breite in Teilungseinheiten

9 mmBreite des Produkts

85 mmHöhe des Produkts

68 mmTiefe des Produkts

45 gNettogewicht

68 mmEinbautiefe (t2)

Bestelldaten
10 StückMindestbestellmenge

Karton 10 StückMenge
Verpackungseinheit 1

2E219-2CD
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508 gBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

2312363E-Nummer (Finnland)

472556438E-Nummer (Schweiz)

Zertifikate und Deklarationen
9AKK108466A3847CB Zertifikat

2CCC441015D0201Konformitätserklärung -
CE

9AKK108467A6138Konformitätserklärung -
UKCA

9AKK107991A4779EAC Zertifikat

9AKK108466A3837VDE Zertifikat

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Hauptdokumente
9AKK107992A5537Datenblatt, technische

Information

Klassifizierungen
EC001657 - Leuchtmelder ReiheneinbauETIM 8

EC001657 - Leuchtmelder ReiheneinbauETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

85365053CN8

V11.0 : 27142324eClass

PKennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Installationsgeräte  → Befehls- und Meldegeräte  → Schalter, Taster, Leuchtmelder

Kategorien
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4E219-2CD
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