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APPLICATIONS
Residential areas

Buildings

Courtyards

Billboards

PRODUCT FEATURES

This product is with elegant appearanice and high
efficiency, high configuration, long lifespan and also high
temperature resistance.

Various optics for options.

Incremental 30deg tick marks are provided in the casting
of asingle hexhead ol to allow for precise aiming and
to facilitate thealignment of multiple luminaires.
Changeable fens available to reduce inventory cost

With gasket fixed tempered glass

c !

y
Variety of mounting accessories are provided to comple-
ment the luminaries. whether wall mounted,

ceiling mounted, pole mounted or ground mounted, all
aid to blend into the surroundings with different

actual needs.

User Friendly Driver Compartment

The driver compartment with built-in connectors not
only serves the purpose to protect the driver but also
function as a junction box to provide enough space for,
easily wiring. In addition, simply flip the hinged door of
the driver compartment by loosening two screws only
save the operation time on site

Loop Infout Connection
Two reserved cable outlets are available for loop in/ out
connection, DALI dimming and1-10V dimming

Robust Bracket With Tick Marks

Incremental 30deg tick marks are provided in the casting
of a single hex headboltto allow for precise aiming and
to facilitate the alignment of multiple luminaires.
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PRODUCT DATA 0 BENUTZERHANDBUCH
General [o] ing and Electrical ANWENDUNG
LED Type LumiLeds/Tiandian Input voltage Philips: 220-240Vac; Schlafbereiche
Light Efficacy T40im/w Sosen:100-277Vac Cepaude
CT 4000K Input Frequency 50/60Hz Werbetafeln
CRI 70 Power Factor 2095 PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Dieses Produkt zeichnet sich durch elegantes/Aussehen
LEDQfespan 50000@L70/B10 THD <16% und hohe Effizienz, hohe Konfiguration, lange Lebens-
Power Supply Philips/ Sosen ication Conditi dauer und hohe Temperaturbestandigkeit aus.:
Type of Driver Isolated/Non-isolated Operating Temperature | -30°C-+45°C Verschiedene Optiken optional
5 f 290% A | and — Der Guss einer einzelnen Sechskantschraube hat
river efticiency = pproval an inkrementelle Markierungen von 30 Grad, um ein prazises
Protection Class IEC | Class | Ingress protection code [ IP66 Zielen zu ermoglichen und das Zentrieren mehrerer
Mech.impact protection Vorrichtungen zu erleichtern
Warrany 5 Years Warrany o iy i 108 Austauschbares Objektiv zur Reduzierung der La-
T00W/300W: 4KV gerkosten erhaltlich,
Certificate CE, RoHS, CB, ENEC, SAA | | Surge protection Gehartetes Glas mit Dichtung
200W. 6KV tzli F
Mechanical and Housing Light Distribution Curve | Measures Neben den Leuchten wird diverses Montagezubehor
- p— mitgeliefert. b wandmontiert,
Structure Material | ;e octing 60 deg 03074 = an der Decke, auf einer Statze oder auf dem Boden, alles
45kg tragt dazu bei, mit der Umgebung mit verschiedenen
Bracket SPCC tatsachlichen Bedarf.
Finish Material Powd ted N .
Inish Ma ef\a llraad b 03075 |  Benutzerfreundliche Fahrerkabine
Lens Material pC 67kg Der Fahrerraum mit eingebauten Steckern dient
Glass Material -, Models ‘ nicht nur dem Schutz, sondern fungiert auch als
n \ Anschlussdose und bietet viel Platz fir eine einfache Ver-
I M I of
Fixture Color _{ | Aluminum gray odels | Gratung, AuRerder sfinen Sie ainfsch dio aufappbare
Controls and Dimming 03074150W / 21000Lm gff;? E] Fachtar durch Lésen von zwei Schrauben und sparen
Dimmable 10V dimming control/| | 03075 200W /28000Lm S e S0 Zeit vor Ort
Intelligent Control | DALI Occupancy Sensor | {03076 300W / 42000Lm —
Kabel rein / raus
'WARRANTY Fur I/O-Anbindung, DALI-Dimmung und 1-10V-Dimmung
1. THIS LAMP IS GUARANTEED FOR 5 YEARS ONLY BY PROPER USE, EXCLUDING PROBLEMS CAUSED BY FIRE, EARTH stehen zwei reservierte Kabelausgange zur Verfugung
QUAKE ETC.

2/PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW RELEVANT RIGHTS.
3. PRODUCT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Stabile Halterung mit Markierungen

Der Guss einer einzelnen Sechskantschraube hat
inkrementelle Markierungen von 30 Grad, um ein prazises
Zielen zu erméglichen.und dasZentrieren mehrerer
Vorrichtungen zu erleichtern.

PRODUKTDATEN @ WHCTPYKLIMA MO 3KCMNNYATALUN
T und ] NPUMEHEHUE
LED-Typ LumiLeds/Tiandian Philips: 220-240Vac; CranbHble parioHel
. - Eingangsspannung 3naHns
Lichteffizienz 1401m/W Sosen:100-277Vac Tsopb!
Temperatur 4000K Eingangsfrequenz 50/60Hz PeKnamHble Wb
CRI 70 Leistungsfaktor 2095 gCOEEHHm‘m NPOAYKTA
N " TOT MPOMYKT OTAINHAETCA 3MEMaHTHBIM BHELIHUM BAOOM
LED-Lebensdauer | S0000@L70/B10 THD =10% 11 BLICOKO 3PEKTUBHOCTBIO, BLICOKOV KOHGMIypaLmel,
Energiequelle Philips/ Sosen i LNVTENbHbBIM CPOKOM CAY)KObI, @ TaloKe YCTOMYMBOCTBIO K
Fahrertyp Isolated/Non-isolated Arbeitstemperatur -30°C-+45°C BLICOKVM TEMMEPATYPAM,
Schutzkl 90% Schut 4G 4 Pa3nnuHas onmvka po onuysm
chutzkiasse = stz Unc Garantie B OT/IMBKe 0HOM0'\@OATa C LECTUTPAHHOM MONIOBKOM
Garantie (Jahre) |Class| Eindringschutzcode 1P66 npeaycMOTPEHbIMHKREMEHTHbIE MeTKM 30 rpaaycos,
Zertifikat 3 Aufprallschutzcode KO8 uTO6bI 06ECARUUTETOHOR HaBeeHMe U obneruuTs
. LIEHTPOBKY HECKOMIBKIX CBETUITbHIKOB:
Certificate CE, RoHS, CB, ENEC, SAA Zertifikat ;%%mggﬁy v [ocTyner cmeHHbIM 0BbeKTUB ANA CHIDKEHWA CTOMMOCTV
VIHBEHTAPS
und Lichtver 3akafeHHoe CTeKsIo C yrNoTHeH1eM
" MOHTaXHble
Konstruktions- Guss 60 deg ozo74 B I0MONHEHYE K CBETA/BHNKAM MPE/YCMOTPEHbI
material 45kg = ‘ [Pa3nuyHble MOHTaXHbIe akceccyapbl. Byab TO HaCTeHHbI,
Halterung SPCC = Ha NoTo/Ke, Ha Orope MW Ha 3emne, BCe NoMoraeT
Oberflachenma. - rapPMOHMPOBATb C OKPYAIOLLEV CPENONA C PA3NNUHBIMU
. pulverbeschichtet aKTyanbHble NoTpebHoCTy.
terial: 03075 s
Linsenmaterial PC 67kg Yno6Hoe ans Ans Apait
Glasmaterial - Modelle Ortcek npaiiBepa co BCTPOEHHbIMU PasbemMamit He
Leuchtenfarbe Graualuminium 03074 150W / 21000Lm TOMBKO CAYKMT LS 3ALIATL, HO 1 GyHKUMOHYPyeTRak
- pacnpenenuTenbHas KopobKka, 0becreyyBas AOCTATOUHO,
g und Di 03075 200W / 28000Lm 03016 A MecTa 7151 IPOCTOro MOAKIHEHNS MpoBonos Kpome:
Dimmbar/ Intelli- | Dimmen 1-10V / DALI QP H TOrO, MPOCTO OTKVHBTE PACNaLLHYIO ABEPLY OTCEKa,
gente Steuerung | Prasenzmelder 03076 300W / 42000Lm b OTKPYTMB [1Ba BUHTa, COKOHOMBTE BPeMA PaboThl Hal

GARANTIE

1. AUF DIESE LAMPE WIRD BEI SACHGEMASSER VERWENDUNG EINE GARANTIE VON 5 JAHREN GEWAHRT, AUSGENOM-
MEN PROBLEME DURCH FEUER, ERDBEBEN USW.

2. LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND'RESPEKTIEREN SIE IHRE RECHTE.

3. PRODUKT KANN OHNE VORHERIGE ANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN.

MecTe.

Bxon / Bbixoa Kabens

JloCTynHbl ABa 3ape3ePBMPOBAHHbIX KABENbHbIX BLIBOAA
ANS MofKioyerms Bxoaa / BBIXOAa, 3aTeMHeHs DALI v
3aTemMHerHus 1-10 B.

MpPOoYHbIA KPOHWTENH C OTMETKaMU

B oTnvBKe 0HOrG BOMTA € LECTUrPaHHOW FONOBKOM
MPeAYyCMOTPEHbI VIHKPEMEHTHbIE MeTKM 30 Fpaaycos,
4TO6bI 0BECnEUMTH TOUHOE HaBeneHwe 1 obnerumTs
LIEHTPOBKY HECKOMbKIX CBETUTTbHIKOB:

AAHHbIE MPOAYKTA

Obwas "
Tun ceetoamoda | Lumileds/Tiandian Philips: 220-240Vac;
BxogHoe HanpsxeHne
CeerooTaava 140Im/W Sosen:100-277Vac
Temnepatypa 4000K BxofHas yactota 50/60Hz.
CRI 70 Koadd. MowHocTH 20.95
Qo cryxtel 50000@L70/B10 THD <10%
ceetoanoaa
VicTouHmK Philips/ Sosen YcnoBus NnpUMeEHeHUs
nuTaHms
Twn Apaiieepa Isolated/Non-isolated Pa6oyas Temnepatypa |-30°C-+45°C
Knacc sawmTbl 290% 3awmra v rapaHTus
rapattus (net) |Class| Ingress protection code | 1P66
CepTudukar 5 Mech. impact protection K08
code
. T00W/300W: 4KV
Certificate CE, RoHS, CB, ENEC, SAA | |Surge protection 200W: 6KV
Martepuans! u Kpennexus Kpusas pacnpenenenms Pasmepbl
cBeta
Matepuan TuTbe 60 deg 03074
KOHCTPYKUMU 45Kr
KpoHLwTenH SPCC
Martepuan nopotkoBoe
otaenku: noKpbITe
Matepuan muHa [ 03075
MK 6.7 KT
Martepuan crekna |- Mopenu
LiseT o o Models
Cepbiit anoMmHmi
CBETUNbHYKA
ot . 03074150W/21000Lm | (30
LMMUpYeMblit 03075 200W / 28000Lm | 849 KT
PerynunpoBKa sipKocT1
Wrtennextyanshoe |46 b
VIBaBREHIAS 03076 300W /42000Lm
TAPAHTUA

TAPAHTIA HA 3TY JTAMTTY COCTAB/IAET 5 NET TOMIbKO NP MIPABM/IBHOM UCMOMb30BAHMN, UCKITIOYAA
MPOBIIEMbI, BbI3BAHHBIE NOXAPOM, SEMETPACEHVEM A T. [
2. BHUMATENBHO NPOYTUTE 3TO PYKOBOLCTBO MO IKCIUYATALIM M COBMIOAANTE COOTBETCTBYIOLME

PABA.

3. NPOAYKT MOXET BblTb M3MEHEH BE3 NPEABAPUTENBHOTO YBEAOMITEHNS
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PODANIE

Miejsca do spania

Budynek

Dziedzifce

Billboardy

CECHY PRODUKTU

Ten produkt charakteryzuje sie eleganckim wygladem i
wysoka wydajnoscia, wysoka konfiguracja, diuga zywot-
noscia i odpornoscia na wysokie temperatury.

R&zne optyki wedtug opcji.

Odlew pojedynczej Sruby z fbem szesciokagtnym ma
znaczniki przyrostowe o 30 stopni, aby zapewni¢ precyzy-
jne celowanie i utatwi¢ centrowanie wielu urzadzen. LN
Dostepne wymienne soczewki w celu zmniejszenia .
kosztéw magazynowych.

Szklo hartowane z uszczelka

Dodatkowe akcesoria montazowe

Oprécz opraw dostepne 53 rézne akcesoria montazowe. :
czy jest nascienny, 2(©)
na suficie, na podporze czy na ziemi, wszystko pomaga

wspoigrac z otoczeniem z innymi

rzeczywiste potrzeby.

yjazny dla uz kierowcY
Przedzial kierowcy z wbudowanymi ztaczami stuzy nie
tylko do ochrony, ale réwniez pelni funkcje skrzynki
przylaczeniowej, zapewniajac duzo miejsca fia fatwe.
okablowanie. Dodatkowo, po prostu otweérz drzawiczki
przedziatu na zawiasach, odkrecajgc dwie Sruby,
oszczedzajac czas na miejscu

Wejscie / wyjscie kabla
Dostepne sg dwa zarezerwowane wyjscia kablowe dla
potaczen I/O, sciemniania DALI i sciemniania 1-10V.

Stabilny wspornik z oznaczeniami

Odlew pojedynczej Sruby z fbem szesciokatnym ma
znaczniki przyrostowe o 30 stopni, aby zapewni¢ precyzy-
jne celowanie i utatwi¢ centrowanie wielu urzadzen.

DANE PRODUKTU
ogélne i sprzet elektryczny
Typ LED LumilLeds/Tiandian L . Philips: 220-240Vac;
o Napiecie wejsciowe

Skutecznos¢ swietlna | 140Im/W Sosen: 100-277Vac

Temperatura 4000K Czestotliwos¢ wejsciowa | 50/60Hz

CRI 70 Wspdtczynnik mocy 2095

Zywotnos¢ LED 50000@L70/810 THD <10%

Zrédto mocy Philips/ Sosen Warunki i

Typ sterownika Isolated/Non-isolated Temperatura pracy -30°C-+45°C

Sprawnos¢ 290% Ochrona i gwarancja

sterownika

Klasa ochrony Klasa IEC | KOd. ocrjrony przed 1P66
whikaniem

Gwarandja (lata) |5 fod ochrany przed K08
uderzeniami
Ochrona przed TOOW/300W: 4KV

Certyfikat CE, RoHS,CB, ENEC, SAA wysokim napieciem 200W: 6KV

Materialy i elementy ztaczne Krzywa rozsytu $wiatta | Wymiary (edytuj)

Materiat konstruk- 60 deg 03074

odlewanie

cyjny 45kg

nawias SPCC

Materiat Wl_/ko’ malowany proszkowo

nczeniowy: 03075

Materiat soczewki | PC 67 kg

Materiatszklany |- Modele

Jasny kolor szare aluminium 03074 150W /21000Lm

ie i Sci iani 03076
Mozliwos¢ iwose sciemni 03075 200w /28000Lm {84749
rzyciemniania/ | MOZiWos¢ sciemnian-

praye ia1-10v / DALI

inteligentna Czujnik obecnosci

Kontrola j 03076 300W /42000Lm

GWARANCIA

1. TA LAMPA JEST OBJETA 5-LETNIA GWARANCIA PRZY PRAWIDEOVYM UZYTKOWANIU, Z WYEACZENIEM PROBLEMOW

SPOWODOWANYCH PRZEZ OGIEN, TRZESIENIE ZIEMI TP,
2. PRZECZYTAJ UWAZNIE NINIEJSZA INSTRUKCIE
3, PRODUKT MOZE ULEC ZMIANIE BEZ WCZESN

OBSUG| | PRZESTRZEGA] SWOICH PRAW.
ZEGO POWIADOMIENIA,

THORGEGQM

LIGHTING

LED FLOODLIGHT

INSTRUCTION
POTPPOOOD

03076
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Q LIETOTAJA ROKASGRAMATA PRODUKTA DATI Q VARTOTOJO VADOVAS PREKES DUOMENYS @ KASUTUSIUHEND TOOTEANDMED @ NAVODILA ZA UPORABO PODATKI O IZDELKU
LIETOSANA atinformacija as iekartas TAIKYMAS Bendra il iji ija ir elektros jranga RAKENDUS Uldine i T66- ja PRIJAVA splo3ne il ije D je in & prema
@kulam\/‘etas LED tips LumiLeds/Tiandian leci . Philips: 220-240Vac; Miegamosios zonos ‘ LED tipas Lumileds/Tiandian imo it Magamisalad LED tutp LumiLeds/Tiandian Sicendoi Philips: 220-240Vag; Spa‘g‘ prostori LED tip LumiLeds/Tiandian Philips: 220-240Vac;
Eka ‘ ; e eejas spriegums - Pastatas . n ¢jimo jtampa Hoone isendpinge Stavba . Vhodna napetost
Pagalmi | Gaismas efektivitate | 140Im/W Sosen: 100-277Vac Kiernai Sviesos efektyvumas | 140Im/W Sisehoovid Valgusefektiivsus | 140Im/W Sosen;100-277Vac Dvoridta Svetlobna ucinko- 140Im/W P Sosen: 100-277Vac
Reklamas Ste,”d‘., i Temperatara 4000K levades frekvence 50/60Hz Rek\arfnma\ skyd'a\ ! Temperatara 4000K |vesties daZnis Stendid it Temperatuur 4000K Sisendsagedus 50/60Hz Panoji vitost
gnonu:jmkx IPASIB‘AS y - & CRI 70 Spéka faktors 5095 gREKES SAVYBES ‘ N & CRI 70 Galios koeficientas go”o‘TE OM‘ADU‘SED ‘ ore i & CRI 70 Vimsustegur 2095 I_FAS'LNloiTI IZDFLKA i} - Temperatura 4000K Vhodna frekvenca 50/60Hz

im produktam ir elegants izskats un augsta efektivitate, - is gaminys pasizymi elegantiska isvaizda ir dideliu - ellel tootel on elegantne valimus ja korge efektiivsus, aizdelek ima eleganten videz in visoko uinkovitost, CRI 70 Faktor moéi 2095
augsta konfiguracila, lgs kalpoganas laiks un augsta LEDkalposanas | 5y400a170/810 THD <10% efektyvumu, aukéta konfigaracija, ilgu tarndvimo laiku ir LED tarnavimo | 5000 70/810 THD korge konfiguratsioon, pikk kasutusiga ja korge tem- LED eluiga 50000@L70/810 THD 10% visoko konfiguracijo, dolgo Zivljenjsko dobo in visoko =
temperataras izturiba ‘ laiks atsparumu aukdtal temperatarai laikas peratuuritaluvus. Jbuallikas Philips/ Sosen ingi temperaturmo odpornost Zvleniska doba | so000a170/810 THD <10%
Dazada optika pec izvgles, r Spéka avots Philips/ Sosen Lietos, vairi optika pagal pasirinkima r Jegos altinis Philips/ Sosen jimo salygos Valikuliselt erinev optika r Juhi tiap Isolated/Non-isolated Téstemperatudr 0°C-+45°C Razlicne optike po izbiri
Vienas sesstira galvas skrives lieSanai ir 30 gradu E Vaditaja tips |solated/Non-isolated Darba températdras |-30°C-+45°C Vieno Sesiabriaunio varzto liejimas tri 30 laipsniy laipsnio E Vairuotojo tipas | Isolated/Non-isolated Darba temperatara Uhe kuuskantpeaga poldivalamisel on 30-kraadised ast- L=l Juhi efektiveas 1200% Kaitse ja garantii Ulitek enega samega Sestrobnega vijaka ima 30-stop- Vir moci Philips/ Sosen Pogoji uporabe
pieauguma atzimes, ainodrosinatu precizu merkesanu Vaditaja efok. 2ymes, kad bity galima tiksliai nukreipti ir lengviau Vairuotojo efek. melised margid, et tagada tapne sihtimine ja holbustada F : L injske inkrementalne oznake, ki zagotavljajo natanéno Vrsta voznika Jsolated/Non-isolated Delovna temperatura | -30°C-+45°C
un atvieglotu vairaku fiksatoru centrésanu. v tivitat 290% Aizsardziba un garantija centruoti kelis tvirtinimo elepnentus. v ¢ >90% Apsauga ir garantija mitme kinnitusetsentreerimist [N Kaitseklass: IEC klass | Sissepaasukaitse kood |IP66 ciljanje in olajsajo centriranje ve¢ pritrdilnih elementov. Uginkovitost
Pieejamsmainams objektivs, lai samazinatu krajumu 3 lvitate o ; Galimas keiciamas objektyvas, siekiant sumazinti atsargy yvumas . Vahetatay Gbjektiiv,on saadaval laokulude vahen- Garantii (aastaid) |5 |s6gikaitsekood K08 Na voljo je zamenljiva le¢a za zmanjsanje stroskov zalog gg‘nr;lno‘i‘a"s 290% Zaséita in garancija
izmaksas. . - . lek|Gsanas aizsardzi- i8laidas. . Apsaugos nuo pateki- damiseks. Kaljeno steklo s tesnilom,
RUdits stikls ar bivajumu Alzsardzibas klase: | 1EC klase | bas kods P66 Gradintas stiklas su sahdariKliu Apsaugosklase: | IEC klase | mo kodas Karastatudladsfihendiga tunnistus CE, RoHS, CB, ENEC, SA4 | | Uepingefikaitse T00W/300W: 4KV Dodatni dodatki za montazo o Koda za zaséito pred

= " N o h N . . 4 " ] (8, g Ping 200W: 6KV Zasgitni razred IEC razred | P66
Papildu montazas piederumi Trieciena aizsardzibas Papildomi montavimo priedai Apsaugos nuo smagio Taiendavad paigaldustarvikud Poleg svetilk so na voljo razlicni montazni dodatki. ali je vdorom
Pa;;\\dus gaismekliem tiek nodroinati dazadi montazas : Garantija (gadi) |5 Kkods IK08 Be &viestuvy, pateikiami jvairds tvirtinimo priedai. ar jis . Garantija (metai) |5 kodas t\saks va\gusme‘\e En kaasazermevad paigaldustarvikud. % Materjalid ja kinnitusdetailid Valguse jaotuskéver M&tmed pritrjen na steno, I e Garancia (leta) < Koda za zas¢ito pred | oo
piederumi. vai tas ir piestiprinats pie sienas, - tvirtinamas prie sienos, as see on seinale kinnitatud, Y na stropu, na nosilcu ali na tleh, vse pripomore k usklaje- udarci
Uz griestiem, uz balsta vai uz zemes, viss palidz harmo- Sertifikats CE, RoHS, CB, ENEC, SAA p?'SF’Qe%“ ma ‘2%%‘%322‘0/ v ant luby, ant atramos ar ant zemés, viskas padeda Sertifikatas CE RoHS, €B, ENEC, SAA A_D,Sf uga nuo Jaes, toel voi maas aitab koik keskkonnaga harmoneeruda Ehitusmaterjal: | Valamine 60 deg 03074 vanju z okoljem z razliénimi Ty
nizeties ar vidi ar dazadiem aizsardziba harmonizuotis su aplinka su skirtingais Virsftamelo erinevatega 45kg dejanske potrebe potrdilo CE, RoHS, CB,ENEC, SAA | | Prenapetostna zasita | oo "c
faktiskas vajadzibas. Materiali un stiprinajumi Gaismas sadalijuma likne | Izméri faktinius poreikius, Medziagos ir tvirtinimo detalés Sviesos pasiskirstymo kreivé tegelikud vajadused sulg spPcC — —
60 d 03074 " . N Statybine 60 d Viimistlusma- : " . " Materiali in pritrdilni elementi Krivulja porazdelitve Dimenzije
Iy Blvmaterials: Lie3ana €9 Patogus vairuotojo skyrius atybine Liejimas g terjal: pulbervarvitud Uporabniku prijazen prostor za voznika svetlobe
Lietotsj i ij A 45kg | /Vairliotojo skyrius su jmontuotomis jungtimis atlieka medziagai Kasutajasdbralik juhiruum v - 03075 [\, Vozniski prostor  vgrajenimi konektorji ne sluzi e Gradbeni ma- 4 60 deg 03074
Vaditaja nodalijums ar iebGvétiem savienotajiem kalpo kronsteins spcc ne tik apsaugos funkcija, bet ir kaip jungiamoji dézute, laikiklis spcc Sisseehitatud pistikutega juhiruum ei téida mitte ainult Objektiivi materjal | PC 67kg namenu zasite, temvet deluje tudi kot razvodna omar- terial : Litje 45kg
ne tikai aizsardzibas mérkim, bet ari darbojas ka sadales Apdares ma- ‘ suteikianti pakankamai vietos lengvai prijungti laidus, Apdailos kaitseeesmarki, vaid toimib ka ihenduskarbina, pakkudes Klaasist materjal |- Mudelid ica, ki zagotavlja dovolj prostora za enostavnd ozicenje. - L e OO
Karba, nodrosinot pietiekami daudz vietas vienkaréai vadu o pulverkrasots Be to, tiesiog atidarykite atverciamas skyriaus dureles R dazyta milteliniu badu piisavalt ruumi lintsaks juhtmestikuks, Lisaks avage - — Poleg tega preprosto odprite vrata predala na tecajin, nosilec Spcc ?‘ A %8
- ! ! : teridls: 03075 | 8 medziaga: Valgusvarv: hall alumiinium 03074 150W /21000Lm : oy v - - | |
savienoganai. Turklat vienkarsi atveriet nodalijuma durvis, = — atsukdami du varztus ir sutaupysite laiko vietoje > - lihtsalt hingedega sektsiooni uks, keerates lahti kaks kruvi - . tako da odvijete dva vijaka, kar vam prihranias na mestu Konéni material: | prasno lakiran
atskravéjot divas skrives, tadéjadi ietaupot laiku uz vietas Lecu materigle N . 67kg Objektyvo medziaga | PC - mis saastab teie aega kohapeal i 03075 200W / 28000Lm giﬁaﬁf Material lec bC 03075 )
Stikla materials - Modeli Stiklo medziaga |- Modeliai Hamardatav/ Hamardatav 1-10V/ 9 Stekleni material |- Modeli 67kg Manufactured in PRC
_ Krasa: eks aluminij 03074 150W / 21000L1 [ ilkas aliumi 03074 150W / 21000Lm intelligentng DALI —
resa pete aumnis / m spava_____ prxas alumints / juhtimine Kohaloleku detektor | |03076 300W /42000Lm Svetla barva: siv aluminij 03074 150W / 21000Lm
Vadibas ierices un 03076 Kabelis jéjimas/iséjimas irpr 03076 Kaabel sisse/vilja Kabel vhod / izhod Kontrole in "
Kabelis ieeja/izeja rl r—'l Aptumsojama Aptuméojams 1-10V/ 03075 200W /28000Lm | 849 kg Galimi du rezervuoti kabeliy lizdai, skirti jvesties / isvesties l Pritemdomas/ Pritemdomas 1-10V/ 03075 200W /28000Lm 1/0-uhenduse, DALI ja 1-10 V hamardamise jaoks on Na voljo sta dve rezervirani kabelski vtiénici za V/| poveza- 03075 200W /28000Lm {03076
Ir pieejamas divas rezervétas kabela izejas /O savienoju- = /inteligenta DALI Klatbatnes jungtims, DALI priterndymui ir 1-10 V pritemdymui ! intelektualus DALI saadaval kaks reserveeritud kaablivaljundit GARANTII , - vo, DALI zatemnitev in 110V zatemnitev. Zatemnitev / Zatemnitev 110V 849 kg
marm. DALI sptumsosana un 10V aptumosans '} Tt - * .- detektors 03076 300W / 42000Lm * 0 * valdyma Buvimo detektorius 03076 300W /42000Lm 1.SELLELE LAMBILE ANTAKSE KORREKTSEL KASUTAMISEL 5-AASTANE GARANTIVALIA ARVATUD TULEKAHIUST, inteligentni /DALI
' \ U \; | \ w \; || MAAVARINAST M POHIUSTATLD PROBLEEMID nadzor Detektor prisotnosti 03076 300W/ 42000Lm
2.LUGEGE KAESOLEV KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LABI JA AUSTAGE OMAGIGUSI =4
fzturigs kronsteins ar mark&jumu ?AD'ZAP'EE\JGETOJOT SAI LAMPAI TIEK NODROSINATA 5 GADU GARANTIZA, IZNEMOTWGUNSGREKA, ZEMESTRICES UC Tvirtas laikiklis su zenklais - ??mmi\?wunm/w $1AI LEMPAI SUTEIKIAMA 5 METY/GARANTIDA, 18SKYRUS GAISRO, ZEMES DREBEIIMO IR KT. Tugev mirgistusega kronstein % TOODETVOIDAKSE ETTE TEATAMATA MULTA GARANCIJA ' H U R E E @ ﬁ
Vienas sedstara galvas skraves liesanai ir 30 gradu £z T 5 el  ZEMESTRICES UC. Vieno Sesiabriaunio varzto ligjimas turi 30 laipsniy laipsnio A N B . SRO, Uhe kuuskantpeaga poldivalamisel on 30-kraadised ast- Trden nosilec z oznakami 1. GARANCIJA ZATO ZARNICO JE 5 LET, CE SE PRAVILNO UPORABLIA BREZ TEZAV. KI JIH POVZROCATO POZAR,
pieauguma atzimes, lai podrosinatu precizu mérkesanu IZRAISTTAS PROBLEMAS . . i S 7ymes, kad bty galima tiksliai nukreipti ir lengviau SUKELTASPROBLEMAS, . - melised margid, et tagada tapne sihtimine ja holbustada Ulitek enega samega Sestrobnega vijaka ima 30-stop- OTRES 1D ' ' www.thorgeon.com
un atvieglotu vairaku fiksatoru centrédanu 2 UZMANIGI IZLASIET SO LIETOSANAS PAMACIBU UN IEVEROJIET SAVAQUIE IS centruoti kelis tvirtinimo elementus. 2 ATIDZIAI PERSKAITYKITE 514 NAUDOIIMO INSTRUECIANS#ERITE SAVO TEISES mitme kinnituse tsentreerimist injske inkrementalne oznake, ki zagotavliajo natancno . £ PRIROCNIK IN 5P0% o SIA "ATTA-1", Jurkalnes street 1,
3 PRODUKTS VAR TIKT MAINTTS BEZ IEPRIEKSEIA BRIDINAJUMA 3 PRODUKTAS GALI BUTI KEICIAMAS BE ISANKSTINIO [SPEIMO 2 POZORNO PREBERITE TA PRIROCNIK IN SPOSTUITE SR POTYICE i ;
> v 2B Y ° y ¢ ciljanje in olajsajo centriranje vec pritrdilnih elementov. 3, 1ZDELEK SE LAHKO SPREMENI BREZ PREDHODNEGAOBVESTILA Riga, Latvia, LV-1046
|




