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Kanāls, tips WDKH-15030

Art.-Nr.  6175390

 
 

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas.

 
 

 

Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi
un nostiprināšanas materiāli.
Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni

Produkta papildus teksta nora-
dijumi
Produkta papildu apraksts 3

Pamatdati

6175390
WDKH-15030RW
Kabeļu kanāls
halogenbrīvs
15x30x2000
dzidri balts
9010
Polikarbonāts/akrilnitrils-butadiēns-stirols
PC/ABS
48,00 m
15,00 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Dimensija
Krāsa
RAL numurs
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6175390
https://obo.de/article/sku/de-DE/6175390
https://obo.de/article/sku/de-DE/6175390


2 OBO | Vers. 197668

Tehnisko datu lapa
Kanāls, tips WDKH-15030

Art.-Nr.  6175390

Tehniskie dati

2.000,00 mm
30,00 mm
17,50 mm
0,00
0,00
atsevišķs
Perforēta pamatne








Garums
Platums
Augstums
Fiksēto starpsienu skaits
Iespraužamo starpsienu skaits
Vāka modelis
Stiprinājuma veids
Nesatur halogēnus
Kabeļu stiprinājuma spaile
Kanālu savienotājs
Aizsargplēve

30

17.5
 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6175390
https://obo.de/article/sku/de-DE/6175390
https://obo.de/article/sku/de-DE/6175390

	_Leitungsführungskanal
	Kanāls, tips WDKH-15030 __ (Typ: WDKH-15030RW - OBO)


