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      MICROWAVE SENSOR
The product is a new saving-energy switch; it adopts microwave sensor mould with high-frequency 
electro-magnetic wave (5.8GHz) and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, 
saving-energy and practical functions. The wide detection field depends on detectors. It works by 
receiving human motion. When one enters the detection field, it can start the load at once and 
identify automatically day and night. Its installation is very convenient and its using is very wide. 
Detection is possible to go through doors, panes of glass or thin walls.

SPECIFICATION:
Power Sourcing: 220 -240V/AC           
Detection Range: 360°/180°
Power Frequency: 50/60Hz
Detection Distance: wall: 5-15m (adjustable), ceiling: 2m, 5m, 8m (radius), adjustable
Ambient Light: 5lux, 30lux, 150lux,  2000lux (choice)            
Transmission Power: <0.2mW
HF System: 5.8GHz CW radar, ISM band   
Installing Height: wall: 1.5-3.5m,ceiling : 2-6m
Time Delay: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (choice)               
Power Consumption: approx 0.9W
Rated Load: LED 1200W / INCADESCENT 300W                       
Detection Motion Speed: 0.6-1.5m/s
                                  
FUNCTION: 
Can identify day and night: It can work in the daytime and at 
night when it is adjusted to the “000” position (LUX). It can 
work in the ambient light less than 5LUX when it is adjusted 
to the “001” position (LUX). As for the adjustment pattern, 
please refer to the testing pattern.
SENS adjustable: It can be adjusted according to using 
location; low sensitivity with 4m for detection distance; High 
sensitivity with 16m, it fits for large room.
Time-Delay is added continually: When it receives the second 
induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.
Time–Delay is adjustable. It can be set according to the consumer’s desire. The minimum time is 
5sec.The maximum is 10min. 

NOTE: the high-frequency output of the HF sensor is <0.2Mw- that is just one 5000th of the 
transmission power of a mobile phone or the output of a microwave oven, the baby can't touch it

INSTALLATION: (see the diagram)
Switch off the power. 
Fix the bottom on the selected position with the inflated screw through the 
screw holes in the side of the sensor.
Connecting the power and the load to sensor as per the connection-wire 
sketch diagram.
Switch on the power and test it

CONNECTION-WIRE DIAGRAM:

TEST:
Slide the SENS knob: The first knob on “1” position, the second knob 
on “0” position. Slide the TIME knob: The first knob and second knob 
on “0” position, the third knob on “1” position. Slide the LUX knob: first 
knob on “0” position, second and third knob on “0” position. 
When you switch on the power, the light will be on at once, and later 
will be off automatically. Then if the light receives induction signal, it 
can work normally 
When the sensor receives the second induction signals within the 
first induction, it will restart to time from the moment.
Slide LUX knob, first and second knob on “0” position，the third knob 
on “1” position. If the ambient light is less than 5LUX (darkness), the 
inductor load could work when it receives induction signal.
Note: when testing in daylight, please slide LUX knob to 2000lux, 
otherwise the sensor light could not work!
NOTES：
Electrician or experienced human can install it.
Can not be installed on the uneven and shaky surface
In front of the sensor there shouldn’t be obstructive object affecting detection.
Avoid installing it near the metal and glass which may affect the sensor.
For your safety, please don’t open the case if you find hitch after installation.
In order to avoid the unexpected damage of product, please add a safe device of current 6A when 
installing microwave sensor, for example, fuse, safe tube etc.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:
The load don’t work:

a. Check the power and the load.
b. Whether the indicator light is turned on after sensing? If yes, please check load.
c. If the indicator light is not on after sensing, please check if the working light corresponds to the 

ambient light. 
d. Please check if the working voltage corresponds to the power source.
The sensitivity is poor:
a. Please check if in front of the sensor there shouldn’t be obstructive object that affect to receive the 

signals.
b. Please check if the signal source is in the detection fields.
c. Please check the installation height.

The sensor can’t shut automatically the load:
a. If there are continual signals in the detection fields.
b. If the time delay is set to the longest.
c. If the power corresponds to the instruction.

      MIKROWELLENSENSOR
Das Produkt ist ein neuer Energiesparschalter. Es verwendet eine Mikrowellensensorform mit 
hochfrequenter elektromagnetischer Welle (5,8 GHz) und integrierter Schaltung. Es vereint 
Automatismus, Komfort, Sicherheit, Energieeinsparung und praktische Funktionen. Das breite 
Erfassungsfeld hängt von den Detektoren ab. Es funktioniert, indem es menschliche Bewegung 
empfängt. Wenn man das Erkennungsfeld betritt, kann es die Ladung sofort starten und Tag und 
Nacht automatisch identifizieren. Die Installation ist sehr bequem und die Verwendung ist sehr 
weitreichend. Die Erkennung ist durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände möglich.

SPEZIFIKATION:
Stromversorgung: 220-240 V / AC
Erfassungsbereich: 360 ° / 180 °
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Erkennungsentfernung: Wand: 5-15 m (einstellbar), Decke: 2 m, 5 m, 8 m (Radius), einstellbar
Umgebungslicht: 5lux, 30lux, 150lux, 2000lux (Auswahl)
Sendeleistung: <0,2 mW
HF-System: 5,8-GHz-CW-Radar, ISM-Band
Installationshöhe: Wand: 1,5-3,5 m, Decke: 2-6 m
Zeitverzögerung: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (Auswahl)
Leistungsaufnahme: ca. 0,9W
Nennlast: LED 1200W / INCADESCENT 300W
Erkennungsbewegungsgeschwindigkeit: 0,6-1,5 m / s
                                  
FUNKTION:
Kann Tag und Nacht identifizieren: Es kann tagsüber und 
nachts arbeiten, wenn es auf die Position „000“ (LUX) 
eingestellt ist. Es kann bei Umgebungslicht unter 5 LUX 
arbeiten, wenn es auf die Position „001“ (LUX) eingestellt ist. 
Informationen zum Einstellmuster finden Sie im Testmuster.
SENS einstellbar: Kann je nach Standort angepasst werden; 
geringe Empfindlichkeit mit 4 m für Erkennungsentfernung; 
Hohe Empfindlichkeit mit 16m, es passt für große Räume.
Die Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: Wenn das zweite Induktionssignal innerhalb der 
ersten Induktion empfangen wird, wird es von dem Moment an neu gestartet.
Zeit - Verzögerung ist einstellbar. Sie kann nach Wunsch des Verbrauchers eingestellt werden. Die 
minimale Zeit beträgt 5 Sek. Die maximale Zeit beträgt 10 Minuten.

HINWEIS: Der Hochfrequenzausgang des HF-Sensors ist <0,2 MW - das ist nur ein 5000stel der 
Sendeleistung eines Mobiltelefons oder des Ausgangs eines 
Mikrowellenofens. Das Baby kann ihn nicht berühren

INSTALLATION: (siehe Abbildung)
Schalten Sie die Stromversorgung aus.
Befestigen Sie den Boden an der ausgewählten Position mit der 
aufgeblasenen Schraube durch die Schraubenlöcher an der Seite des 
Sensors.
Anschließen der Stromversorgung und der Last an den Sensor gemäß dem 
Skizzenplan des Verbindungsdrahtes.
Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie sie

ANSCHLUSSDRAHTDIAGRAMM:

PRÜFUNG:
Schieben Sie den SENS-Knopf: Der erste Knopf befindet sich in der Position „1“, der zweite Knopf befindet sich in 
der Position „0“. Schieben Sie den TIME-Knopf: Der erste und der zweite Knopf befinden sich in der Position „0“, 
der dritte Knopf befindet sich in der Position „1“. Schieben Sie den 
LUX-Knopf: Der erste Knopf befindet sich in der Position „0“, der zweite 
und dritte Knopf in der Position „0“.
Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, leuchtet das Licht sofort und 
später automatisch aus. Wenn das Licht dann ein Induktionssignal 
empfängt, kann es normal arbeiten
Wenn der Sensor das zweite Induktionssignal innerhalb der ersten 
Induktion empfängt, startet er von dem Moment an neu.
Schieben Sie den LUX-Knopf, der erste und der zweite Knopf befinden 
sich in der Position „0“. Der dritte Knopf befindet sich in der Position „1“. 
Wenn das Umgebungslicht weniger als 5 LUX (Dunkelheit) beträgt, kann 
die Induktorlast arbeiten, wenn sie ein Induktionssignal empfängt.
Hinweis: Wenn Sie bei Tageslicht testen, schieben Sie bitte den 
LUX-Knopf auf 2000lux, da sonst die Sensorleuchte nicht funktionieren 
könnte!
ANMERKUNGEN :
Elektriker oder erfahrener Mensch können es installieren.
Kann nicht auf unebener und wackeliger Oberfläche installiert werden
Vor dem Sensor darf sich kein Hindernis befinden, das die Erkennung beeinträchtigt.
Installieren Sie es nicht in der Nähe von Metall und Glas, da dies den Sensor beeinträchtigen kann.
Öffnen Sie zu Ihrer Sicherheit das Gehäuse nicht, wenn Sie nach der Installation eine Anhängerkupplung finden.
Um unerwartete Schäden am Produkt zu vermeiden, fügen Sie bei der Installation des Mikrowellensensors, z. B. 
Sicherung, Sicherheitsschlauch usw., ein sicheres Gerät mit Strom 6A hinzu.

EINIGES PROBLEM UND GELÖSTER WEG:
Die Last funktioniert nicht:
ein. Überprüfen Sie die Leistung und die Last.
b. Ob die Kontrollleuchte nach der Erfassung eingeschaltet wird? Wenn ja, überprüfen Sie bitte die 

Ladung.
c. Wenn die Kontrollleuchte nach der Erfassung nicht leuchtet, prüfen Sie bitte, ob die Arbeitsleuchte 

dem Umgebungslicht entspricht.
d. Bitte prüfen Sie, ob die Arbeitsspannung der Stromquelle entspricht.
Die Empfindlichkeit ist schlecht:
ein. Bitte überprüfen Sie, ob sich vor dem Sensor kein störendes Objekt befindet, das den Empfang der 

Signale beeinträchtigt.
b. Bitte überprüfen Sie, ob sich die Signalquelle in den Erkennungsfeldern befindet.
c. Bitte überprüfen Sie die Einbauhöhe.
Der Sensor kann die Last nicht automatisch abschalten:
ein. Wenn in den Erkennungsfeldern kontinuierliche Signale vorhanden sind.
b. Wenn die Zeitverzögerung auf die längste eingestellt ist.
c. Wenn die Leistung der Anweisung entspricht.

      МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК
Продукт представляет собой новый переключатель энергосбережения; он принимает форму 
микроволнового датчика с высокочастотной электромагнитной волной (5,8 ГГц) и интегральной 
схемой. Он сочетает в себе автоматизацию, удобство, безопасность, энергосбережение и практичные 
функции. Широкое поле обнаружения зависит от детекторов. Он работает, принимая человеческое 
движение. Когда кто-то входит в поле обнаружения, он может сразу запустить нагрузку и 
автоматически идентифицировать день и ночь. Его установка очень удобна, и его использование очень 
широко. Обнаружение возможно через двери, оконные стекла или тонкие стены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания: 220-240 В переменного тока
Диапазон обнаружения: 360 ° / 180 °
Частота питания: 50/60 Гц
Расстояние обнаружения: стена: 5-15 м (регулируемая), потолок: 2 м, 5 м, 8 м (радиус), 
регулируемая
Окружающий свет: 5 люкс, 30 люкс, 150 люкс, 2000 люкс (на выбор)
Мощность передачи: <0,2 мВт
ВЧ-система: радар CW 5,8 ГГц, диапазон ISM
Высота установки: стена: 1,5-3,5 м, потолок: 2-6 м
Задержка времени: 5 с, 30 с, 90 с, 3 мин, 5 мин, 10 мин (на выбор)
Потребляемая мощность: около 0,9 Вт
Номинальная нагрузка: светодиод 1200 Вт / НЕПОДВИЖНЫЙ 300 Вт
Скорость обнаружения движения: 0,6-1,5 м / с
                                  
ФУНКЦИЯ:
Может распознавать день и ночь: он может работать днем   и ночью, когда он установлен в положение 
«000» (LUX). Он может работать при окружающем освещении 
менее 5LUX, когда он установлен в положение «001» (LUX). Что 
касается шаблона настройки, обратитесь к шаблону 
тестирования.
SENS регулируемый: его можно отрегулировать в 
зависимости от местоположения; низкая чувствительность с 
дальностью обнаружения 4 м; Высокая чувствительность с 16 
м, подходит для большой комнаты.
Временная задержка добавляется постоянно: когда он 
получает второй сигнал индукции в пределах первой 
индукции, он перезапускается по времени с момента.
Время - задержка регулируется. Его можно настроить по желанию потребителя. Минимальное время - 
5 секунд, максимальное - 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: высокочастотный выход датчика HF составляет <0,2 МВт 
- это всего одна 5000-я мощности передачи мобильного телефона или 
выходной мощности микроволновой печи, ребенок не может 
прикоснуться к нему.

УСТАНОВКА: (см. Схему)
Отключите питание.
Закрепите нижнюю часть в выбранном положении с помощью надутого 
винта через отверстия для винтов на боковой стороне датчика.
Подключение питания и нагрузки к датчику согласно схеме 
подключения проводов.
Включите питание и проверьте его

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА:

ТЕСТ:
Сдвиньте ручку SENS: первая ручка находится в положении «1», 
вторая ручка - в положении «0». Сдвиньте ручку TIME: первая ручка 
и вторая ручка находятся в положении «0», третья ручка находится 
в положении «1». Сдвиньте ручку LUX: первая ручка находится в 
положении «0», вторая и третья ручки - в положении «0».
Когда вы включаете питание, свет сразу загорается, а потом 
автоматически гаснет. Затем, если свет получает сигнал индукции, 
он может нормально работать
Когда датчик получает второй сигнал индукции в пределах первой 
индукции, он перезапускается по времени с момента.
Сдвиньте ручку LUX, первая и вторая ручки находятся в положении 
«0», третья ручка находится в положении «1». Если окружающий свет 
менее 5 люкс (темнота), индукционная нагрузка может работать 
при получении индукционного сигнала.
Примечание: при тестировании при дневном свете, пожалуйста, 
сдвиньте ручку LUX на 2000lux, иначе датчик света не сможет работать!
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Его может установить электрик или опытный человек.
Нельзя устанавливать на неровную и шаткую поверхность
Перед датчиком не должно быть препятствий, мешающих обнаружению.
Избегайте установки рядом с металлом и стеклом, которые могут повлиять на датчик.
Для вашей безопасности не открывайте корпус, если после установки вы обнаружите заминку.
Во избежание неожиданного повреждения продукта, пожалуйста, добавьте безопасное устройство с 
током 6А при установке микроволнового датчика, например, предохранитель, безопасную трубку и т. Д.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБ РЕШЕНИЯ:
В нагрузке не работают:
а. Проверьте мощность и нагрузку.
б. Включен ли индикатор после обнаружения? Если да, проверьте нагрузку.
c. Если индикатор не горит после определения, проверьте, соответствует ли рабочий свет 

окружающему свету.
d. Убедитесь, что рабочее напряжение соответствует источнику питания.
Чувствительность оставляет желать лучшего:
а. Убедитесь, что перед датчиком нет препятствий, мешающих принимать сигналы.
б. Пожалуйста, проверьте, находится ли источник сигнала в полях обнаружения.
c. Пожалуйста, проверьте высоту установки.
Датчик не может автоматически выключить нагрузку:
а. Если есть постоянные сигналы в полях обнаружения.
б. Если время задержки установлено на наибольшее.
c. Если мощность соответствует инструкции.

      CZUJNIK MIKROFALOWY
Produkt jest nowym przełącznikiem oszczędzającym energię; przyjmuje formę czujnika 
mikrofalowego z falą elektromagnetyczną o wysokiej częstotliwości (5,8 GHz) i układem scalonym. 
Gromadzi automatyzm, wygodę, bezpieczeństwo, energooszczędność i praktyczne funkcje. Szerokie 
pole detekcji zależy od detektorów. Działa poprzez odbieranie ruchu człowieka. Wchodząc w pole 
detekcji, można natychmiast rozpocząć ładowanie i automatycznie zidentyfikować dzień i noc. Jego 
instalacja jest bardzo wygodna, a zastosowanie bardzo szerokie. Wykrywanie jest możliwe przez drzwi, 
szyby lub cienkie ściany.

SPECYFIKACJA:
Źródła energii: 220-240 V / AC
Zakres wykrywania: 360 ° / 180 °
Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz
Odległość wykrywania: ściana: 5-15 m (regulowana), sufit: 2 m, 5 m, 8 m (promień), regulowana
Oświetlenie otoczenia: 5 luksów, 30 luksów, 150 luksów, 2000 luksów (do wyboru)
Moc transmisji: <0,2 mW
System HF: radar CW 5,8 GHz, pasmo ISM
Wysokość montażu: ściana: 1,5-3,5 m, sufit: 2-6 m
Opóźnienie czasowe: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (do wyboru)
Zużycie energii: około 0,9 W.
Obciążenie znamionowe: LED 1200 W / INCADESCENT 300 W.
Prędkość ruchu wykrywania: 0,6-1,5 m / s
                                  
FUNKCJONOWAĆ:
Rozpoznaje dzień i noc: może pracować w dzień iw nocy, gdy 
jest ustawiony w pozycji „000” (LUX). Może pracować przy 
oświetleniu otoczenia mniejszym niż 5LUX, gdy jest 
ustawiony w pozycji „001” (LUX). Jeśli chodzi o wzór regulacji, 
zapoznaj się ze schematem testowania.
Regulacja SENS: można ją regulować w zależności od 
lokalizacji; niska czułość z 4 m dla odległości wykrywania; 
Wysoka czułość z 16 m, pasuje do dużego pomieszczenia.
Opóźnienie czasowe jest dodawane w sposób ciągły: gdy otrzyma drugi sygnał indukcyjny w ramach 
pierwszej indukcji, zostanie wznowiony od tego momentu.
Czas - Opóźnienie jest regulowane. Można go ustawić zgodnie z życzeniem konsumenta. Minimalny 
czas to 5 sekund, maksymalny to 10 minut.

UWAGA: moc wyjściowa wysokiej częstotliwości czujnika HF wynosi <0,2MW - to tylko jedna 5000 
części mocy nadawczej telefonu komórkowego lub kuchenki mikrofalowej, 
dziecko nie może jej dotknąć

INSTALACJA: (patrz schemat)
Wyłącz zasilanie.
Przymocuj dno w wybranej pozycji za pomocą napompowanej śruby przez 
otwory na śruby z boku czujnika.
Podłączanie zasilania i obciążenia do czujnika zgodnie ze schematem 
połączeń przewodów.
Włącz zasilanie i przetestuj

SCHEMAT POŁĄCZENIA-PRZEWODÓW:

TEST:
Przesuń pokrętło SENS: Pierwsze pokrętło jest w pozycji „1”, drugie 
pokrętło w pozycji „0”. Przesuń pokrętło TIME: Pierwsze i drugie 
pokrętło znajdują się w pozycji „0”, a trzecie pokrętło w pozycji „1”. 
Przesuń gałkę LUX: pierwsza gałka to pozycja „0”, druga i trzecia 
gałka to pozycja „0”.
Po włączeniu zasilania od razu zapali się światło, a później 
automatycznie się wyłączy. Wtedy, jeśli światło otrzyma sygnał 
indukcyjny, może działać normalnie
Gdy czujnik otrzyma drugi sygnał indukcyjny w ramach pierwszej 
indukcji, od tego momentu zostanie uruchomiony ponownie.
Przesuń pokrętło LUX, pierwsze i drugie pokrętło znajduje się w 
pozycji „0” ， trzecie pokrętło jest w pozycji „1”. Jeśli światło otoczenia 
jest mniejsze niż 5 LUX (ciemność), obciążenie cewki indukcyjnej 
może działać, gdy otrzyma sygnał indukcyjny.
Uwaga: podczas testowania w świetle dziennym przesuń pokrętło 
LUX do 2000 luksów, w przeciwnym razie światło czujnika nie będzie działać!
UWAGI ：
Może go zainstalować elektryk lub doświadczony człowiek.
Nie można zainstalować na nierównej i chwiejnej powierzchni
Przed czujnikiem nie powinien znajdować się żaden obiekt utrudniający wykrywanie.
Unikaj instalowania go w pobliżu metalu i szkła, które mogą mieć wpływ na czujnik.
Ze względów bezpieczeństwa nie otwieraj obudowy, jeśli po instalacji znajdziesz zaczep.
Aby uniknąć niespodziewanego uszkodzenia produktu, podczas instalacji czujnika mikrofalowego należy 
dołożyć bezpieczne urządzenie o prądzie 6A, na przykład bezpiecznik, bezpieczną rurkę itp.

NIEKTÓRY PROBLEM I ROZWIĄZANY SPOSÓB:
Obciążenie nie działa:
za. Sprawdź moc i obciążenie.
b. Czy po wykryciu włącza się lampka kontrolna? Jeśli tak, sprawdź obciążenie.
do. Jeśli lampka kontrolna nie świeci się po wykryciu, sprawdź, czy światło robocze odpowiada światłu 

otoczenia.
re. Sprawdź, czy napięcie robocze odpowiada źródłu zasilania.
Czułość jest słaba:
za. Sprawdź, czy przed czujnikiem nie powinno znajdować się przeszkodę, która wpływa na odbiór 

sygnałów.
b. Sprawdź, czy źródło sygnału znajduje się w polach wykrywania.
do. Sprawdź wysokość montażu.
Czujnik nie może automatycznie zamknąć obciążenia:
za. Jeśli w polach wykrywania występują ciągłe sygnały.
b. Jeśli opóźnienie jest ustawione na najdłuższe.
do. Jeśli moc odpowiada instrukcji.
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      MIKROVIĻŅU SENSORS
Produkts ir jauns enerģijas taupīšanas slēdzis; tas pieņem mikroviļņu sensora veidni ar 
augstfrekvences elektromagnētisko viļņu (5.8GHz) un integrēto shēmu. Tas apkopo automātismu, 
ērtības, drošību, enerģijas taupīšanu un praktiskas funkcijas. Plašais noteikšanas lauks ir atkarīgs no 
detektoriem. Tas darbojas, saņemot cilvēka kustību. Kad cilvēks nonāk atklāšanas laukā, tas var uzreiz 
sākt kravu un automātiski noteikt dienu un nakti. Tā uzstādīšana ir ļoti ērta, un tās lietošana ir ļoti plaša. 
Atklāšana ir iespējama caur durvīm, stikla rūtīm vai plānām sienām.

SPECIFIKĀCIJA:
Strāvas avots: 220–240 V / AC
Noteikšanas diapazons: 360 ° / 180 °
Jaudas frekvence: 50 / 60Hz
Atklāšanas attālums: siena: 5-15m (regulējams), griesti: 2m, 5m, 8m (rādiuss), regulējams
Apkārtējā gaisma: 5, 30, 150, 150 un 2000 (pēc izvēles)
Transmisijas jauda: <0,2 mW
HF sistēma: 5,8 GHz CW radars, ISM josla
Instalācijas augstums: siena: 1,5-3,5m, griesti: 2-6m
Laika kavējums: 5 s, 30 s, 90 s, 3 minūtes, 5 minūtes, 10 minūtes (izvēle)
Enerģijas patēriņš: aptuveni 0,9 W
Nominālā slodze: LED 1200W / INCADESCENT 300W
Noteikšanas kustības ātrums: 0,6-1,5m / s
                                  
FUNKCIJA:
Var noteikt dienu un nakti: Tas var darboties dienā un naktī, 
kad tas ir noregulēts pozīcijā “000” (LUX). Tas var darboties 
apkārtējā apgaismojumā, kas ir mazāks par 5LUX, kad tas ir 
noregulēts pozīcijā “001” (LUX). Attiecībā uz pielāgošanas 
shēmu, lūdzu, skatiet testēšanas modeli.
SENS regulējams: to var pielāgot atkarībā no atrašanās vietas; 
zema jutība ar 4 m attāluma noteikšanai; Augsta jutība ar 16 
m, tā ir piemērota lielai telpai.
Laika aizkavējums tiek pievienots nepārtraukti: kad tas 
saņem otro indukcijas signālu pirmās indukcijas laikā, tas no brīža atsāksies.
Laiks - kavēšanās ir regulējama. To var iestatīt atbilstoši patērētāja vēlmei. Minimālais laiks ir 5 
sekundes. Maksimālais ir 10 minūtes.

PIEZĪME: HF sensora augstfrekvences izeja ir <0,2 MW, kas ir tikai viena 5000. daļa no mobilā tālruņa 
vai mikroviļņu krāsns izejas jaudas, mazulis to nevar pieskarties

UZSTĀDĪŠANA: (sk. Diagrammu)
Izslēdziet strāvu.
Caur skrūvju caurumiem sensora sānos ar izvēlēto pozīciju piestipriniet 
apakšējo daļu.
Strāvas un slodzes pievienošana sensoram saskaņā ar savienojuma stieples 
skices diagrammu.
Ieslēdziet strāvu un pārbaudiet to

SAVIENOJUMA VADU DIAGRAMMA:

PĀRBAUDE:
Bīdiet SENS pogu: pirmo pogu pozīcijā “1”, otro pogu pozīcijā “0”. 
Bīdiet TIME pogu: Pirmais un otrais kloķis atrodas pozīcijā “0”, trešais 
poga pozīcijā “1”. Bīdiet LUX pogu: pirmo pogu pozīcijā "0", otro un 
trešo pogu pozīcijā "0".
Ieslēdzot strāvu, gaisma iedegsies uzreiz, un vēlāk automātiski 
izslēgsies. Tad, ja gaisma saņem indukcijas signālu, tā var normāli 
darboties
Kad sensors saņem otro indukcijas signālu pirmās indukcijas laikā, 
tas no brīža tiks restartēts.
Bīdiet LUX pogu, pirmo un otro pogu “0” pozīcijā, ， trešo pogu “1” 
pozīcijā. Ja apkārtējā gaisma ir mazāka par 5LUX (tumsa), induktora 
slodze varētu darboties, kad tā saņem indukcijas signālu.
Piezīme: pārbaudot dienasgaismā, lūdzu, pabīdiet LUX pogu līdz 
2000lux, pretējā gadījumā sensora gaisma nevarētu darboties!
PIEZĪMES
Instalēt to var elektriķis vai pieredzējis cilvēks.
Nevar uzstādīt uz nelīdzenas un satricinošas virsmas
Sensora priekšā nedrīkst būt obstruktīvi priekšmeti, kas ietekmē atklāšanu.
Neuzstādiet to metāla un stikla tuvumā, kas var ietekmēt sensoru.
Jūsu drošībai, lūdzu, neatveriet lietu, ja pēc uzstādīšanas atrodat aizķeršanos.
Instalējot mikroviļņu sensoru, lūdzu, pievienojiet drošu ierīci ar pašreizējo 6A, piemēram, drošinātāju, drošu 
cauruli utt.

DAŽA PROBLĒMA UN RISINĀJUMS:
Krava nedarbojas:
a) Pārbaudiet jaudu un slodzi.
b) vai indikators ir ieslēgts pēc sensora? Ja jā, lūdzu, pārbaudiet kravu.
c) Ja indikators neiedegas pēc uztveršanas, lūdzu, pārbaudiet, vai darba gaisma atbilst apkārtējai 

gaismai.
d) Lūdzu, pārbaudiet, vai darba spriegums atbilst strāvas avotam.
Jutība ir vāja:
a) Lūdzu, pārbaudiet, vai sensora priekšā nedrīkst būt aizsprostojoši priekšmeti, kas ietekmē signālu 

uztveršanu.
b) Lūdzu, pārbaudiet, vai signāla avots atrodas noteikšanas laukos.
c) Lūdzu, pārbaudiet uzstādīšanas augstumu.
Sensors nevar automātiski izslēgt slodzi:
a) ja noteikšanas laukos ir nepārtraukti signāli.
b) ja laika aizkave ir iestatīta uz garāko.
c., ja jauda atbilst norādījumiem.

      MIKROBANGŲ JUTIKLIS
Produktas yra naujas energijos taupymo jungiklis; jis priima mikrobangų jutiklio formą su aukšto 
dažnio elektromagnetinėmis bangomis (5,8 GHz) ir integruota grandine. Tai kaupia automatizmą, 
patogumą, saugumą, energijos taupymą ir praktines funkcijas. Platus aptikimo laukas priklauso nuo 
detektorių. Tai veikia priimant žmogaus judesį. Patekęs į aptikimo lauką jis gali iškart pakelti krovinį ir 
automatiškai nustatyti dieną ir naktį. Jo įrengimas yra labai patogus, o jo naudojimas yra labai platus. 
Aptikti galima pro duris, stiklo plokštes ar plonas sienas.

SPECIFIKACIJA:
Energijos tiekimas: 220–240 V / AC
Aptikimo diapazonas: 360 ° / 180 °
Galios dažnis: 50 / 60Hz
Aptikimo atstumas: siena: 5-15m (reguliuojamas), lubos: 2m, 5m, 8m (spindulys), reguliuojamas
Aplinkos šviesa: 5 liuksai, 30 liuksai, 150 liuksai, 2000 liuksai (pasirinkimas)
Transmisijos galia: <0,2 mW
Aukšto dažnio sistema: 5,8 GHz CW radaras, ISM juosta
Montavimo aukštis: siena: 1,5-3,5m, lubos: 2-6m
Laiko delsimas: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (pasirinkimas)
Energijos sąnaudos: maždaug 0,9 W
Nominali apkrova: LED 1200W / INCADESCENT 300W
Aptikimo judesio greitis: 0,6–1,5m / s
                                  
FUNKCIJA:
Gali atpažinti dieną ir naktį: Jis gali veikti dieną ir naktį, kai yra 
pakoreguotas į „000“ padėtį (LUX). Kai jis yra nustatytas į „001“ 
padėtį (LUX), jis gali veikti aplinkos šviesoje mažiau nei 5LUX. 
Dėl reguliavimo modelio žiūrėkite bandymo schemą.
SENS reguliuojamas: Jį galima reguliuoti atsižvelgiant į vietą; 
mažas jautrumas su 4 m aptikimo atstumui; Didelis 
jautrumas su 16 m, jis tinka dideliam kambariui.
Laiko delsimas pridedamas nuolat: Kai jis priima antrus 
indukcijos signalus per pirmąją indukciją, jis nuo to laiko vėl 
pradeda veikti.
Laikas - delsą galima reguliuoti. Tai galima nustatyti atsižvelgiant į vartotojo norą. Mažiausias laikas yra 
5 sek. Maksimalus - 10 min.

PASTABA: aukšto dažnio HF jutiklio išėjimas yra <0,2 MW, tai yra tik viena 5000-oji mobiliojo telefono 
perdavimo galios ar mikrobangų krosnelės išvesties galia, kūdikis negali jo liesti.

MONTAVIMAS: (žr. Schemą)
Išjunkite maitinimą.
Užfiksuotu varžtu pritvirtinkite dugną pasirinktoje padėtyje per varžto skyles 
jutiklio šone.
Maitinimo ir apkrovos prijungimas prie jutiklio pagal jungiamojo laido eskizo 
schemą.
Įjunkite maitinimą ir išbandykite

JUNGIMO Laido diagrama:

BANDYMAS:
Slinkite SENS rankenėlę: pirmoji rankenėlė „1“ padėtyje, antroji 
rankenėlė „0“ padėtyje. Slinkite TIME rankenėlę: pirmoji ir antroji 
rankenėlės „0“ padėtyje, trečiosios rankenėlės „1“ padėties. Stumkite 
LUX rankenėlę: pirmoji rankenėlė „0“ padėtyje, antra ir trečia 
rankenėlė „0“ padėtyje.
Kai įjungsite maitinimą, lemputė įsijungs iškart, o vėliau automatiškai 
išsijungs. Tada, jei šviesa gauna indukcijos signalą, ji gali normaliai 
veikti
Kai jutiklis priims antrus indukcijos signalus per pirmąją indukciją, jis 
nuo to laiko vėl įsijungs.
Stumkite LUX rankenėlę pirmą ir antrą rankenėlę „0“ padėtyje, trečią 
rankenėlę „1“ padėtyje. Jei aplinkos apšvietimas yra mažesnis nei 
5LUX (tamsa), induktoriaus apkrova gali veikti, kai jis gauna 
indukcijos signalą.
Pastaba: kai bandote dienos šviesoje, pastumkite LUX rankenėlę į 2000lux, kitaip jutiklio lemputė negalėtų 
veikti!
NEŠIOJAMAS KNYGAS:
Jį gali įdiegti elektrikas ar patyręs žmogus.
Negalima montuoti ant nelygaus ir drebančio paviršiaus
Prieš jutiklį neturėtų būti kliūčių, darančių įtaką aptikimui.
Venkite montuoti jį šalia metalo ir stiklo, nes tai gali paveikti jutiklį.
Jūsų saugumui, neatidarykite dėklo, jei po įdiegimo rasite kliūtį.
Norėdami išvengti netikėto gaminio apgadinimo, įdėkite mikrobangų jutiklį, pavyzdžiui, saugų 6A srovės 
įtaisą, pavyzdžiui, saugiklį, saugų vamzdį ir kt.

KELI PROBLEMA IR SPRENDIMAS:
Krovinys neveikia:
a) Patikrinkite galią ir apkrovą.
b) Ar po jutimo įjungta indikatoriaus lemputė? Jei taip, patikrinkite krovinį.
c) Jei po jutimo indikatoriaus lemputė neužsidega, patikrinkite, ar darbinė lemputė atitinka aplinkos 

apšvietimą.
d) Patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka maitinimo šaltinį.
Silpnas jautrumas:
Patikrinkite, ar prieš jutiklį neturi būti kliūčių turinčių daiktų, turinčių įtakos signalams priimti.
b) patikrinkite, ar signalo šaltinis yra aptikimo laukuose.
c) Patikrinkite įrengimo aukštį.
Jutiklis negali automatiškai išjungti apkrovos:
Jei aptikimo laukuose yra nuolatiniai signalai.
b) jei vėlavimo laikas yra nustatytas ilgiausiai.

      MIKROLAINEANDUR
Toode on uus energiasäästu lüliti; see võtab vastu kõrgsagedusliku elektromagnetilise laine (5,8 GHz) 
ja integreeritud vooluahelaga mikrolaineandurvormi. See koondab automatismi, mugavuse, ohutuse, 
energiasäästu ja praktilised funktsioonid. Lai tuvastusväli sõltub detektoritest. See toimib inimese 
liikumist vastu võttes. Avastamisväljale sisenedes saab see laadimist korraga alustada ja automaatselt 
tuvastada päeva ja öö. Selle paigaldamine on väga mugav ja selle kasutamine on väga lai. Avastamine 
on võimalik uste, klaaspaneelide või õhukeste seinte kaudu.

SPETSIFIKATSIOON:
Elektrienergia allhange: 220–240 V / AC
Avastamisulatus: 360 ° / 180 °
Toitesagedus: 50 / 60Hz
Avastamiskaugus: sein: 5-15m (reguleeritav), lagi: 2m, 5m, 8m (raadius), reguleeritav
Ümbritsev valgus: 5x, 30lux, 150lux, 2000lux (valik)
Ülekandevõimsus: <0,2mW
Kõrgsagedussüsteem: 5,8 GHz CW-radar, ISM riba
Paigalduskõrgus: sein: 1,5-3,5m, lagi: 2-6m
Aegviivitus: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (valik)
Energiatarve: umbes 0,9W
Nimikoormus: LED 1200W / INCADESCENT 300W
Tuvastamise liikumiskiirus: 0,6-1,5m / s
                                  
FUNKTSIOON:
Oskab tuvastada päeva ja öö: see võib töötada nii päeval kui 
ka öösel, kui see on reguleeritud asendisse “000” (LUX). Kui 
see on reguleeritud asendisse „001” (LUX), võib see töötada 
ümbritsevas valguses vähem kui 5 LUX. Seadistamismustri 
osas lugege palun testimismustrit.
SENS reguleeritav: seda saab reguleerida vastavalt asukohale; 
madal tundlikkus 4m tuvastamiskauguse korral; Suure 
tundlikkusega 16 m, see sobib suureks ruumiks.
Aja viivitust lisatakse pidevalt: kui see võtab esimese 
induktsiooni piires vastu teise induktsioonisignaali, käivitub see uuesti hetkest alates.
Aeg - viivitus on reguleeritav. Seda saab seadistada vastavalt tarbija soovile. Minimaalne aeg on 5 
sekundit ja maksimaalne on 10 minutit.

MÄRKUS. Kõrgsagedusanduri kõrgsagedusväljund on <0,2Mw - see on vaid üks viiendik mobiiltelefoni 
või mikrolaineahi väljundvõimsusest, laps ei saa seda puutuda

PAIGALDAMINE: (vt diagrammi)
Lülitage toide välja.
Kinnitage valitud asendis põhi pumbatud kruviga läbi anduri küljes olevate 
kruviavade.
Toite ja koormuse ühendamine anduriga vastavalt ühenduskaabli skeemile.
Lülitage toide sisse ja testige seda

ÜHENDUSTAVADI DIAGRAMM:

KATSE:
Libistage SENS-nuppu: esimene nupp asendis „1“, teine   nupp asendis 
„0“. Libistage nuppu TIME: esimene nupp ja teine   nupp asendis „0“, 
kolmas nupp asendis „1“. Lükake nuppu LUX: esimene nupp asendis 
"0", teine   ja kolmas nupp asendis "0".
Toite sisselülitamisel süttib tuli korraga ja hiljem kustub 
automaatselt. Kui valgus saab induktsioonisignaali, võib see 
normaalselt töötada
Kui andur võtab esimese induktsiooni piires vastu teise 
induktsioonisignaali, taaskäivitub see hetkest alates.
Lükake LUX nuppu, esimest ja teist nuppu asendisse „0“, k 
kolmandat nuppu asendisse „1“. Kui ümbritseva valguse väärtus on 
väiksem kui 5LUX (pimedus), võib induktiivkoormus 
induktsioonisignaali vastuvõtmisel töötada.
Märkus: päevavalguses katsetades libistage LUX-nupp 2000lux-i, vastasel juhul ei saaks anduri tuli töötada!
Sülearvuti:
Elektrik või kogenud inimene saab selle paigaldada.
Ei saa paigaldada ebatasasele ja raputatud pinnale
Anduri ees ei tohiks olla takistavaid objekte, mis mõjutavad tuvastamist.
Vältige selle paigaldamist metalli ja klaasi lähedusse, kuna see võib andurit mõjutada.
Ärge avage korpust oma ohutuse huvides, kui leiate pärast paigaldamist haagise.
Toote ootamatute kahjustuste vältimiseks lisage palun mikrolaineanduri paigaldamisel voolu 6A ohutu 
seade, näiteks kaitsme, ohutu toru jne.

MÕNED PROBLEEMID JA LAHENDATUD VIISI:
Koormus ei tööta:
a) Kontrollige võimsust ja koormust.
b) kas märgutuli põleb pärast tuvastust? Kui jah, kontrollige laadimist.
c) Kui märgutuli pärast andurit ei põle, kontrollige, kas töövalgus vastab ümbritsevale.
d) Kontrollige, kas tööpinge vastab toiteallikale.
Tundlikkus on kehv:
a) Kontrollige, kas anduri ees ei tohiks olla takistavaid esemeid, mis mõjutavad signaalide vastuvõtmist.
b) Kontrollige, kas signaali allikas asub tuvastusväljadel.
c) Kontrollige paigalduskõrgust.
Andur ei saa koormust automaatselt sulgeda:
a) kui tuvastusväljadel on pidevalt signaale.
b) kui viivitus on seatud kõige pikemale.
c) Kui võimsus vastab juhistele.

      MICROWAVE SENSOR
Izdelek je novo stikalo za varčevanje z energijo; sprejema mikrovalovni senzor z visokofrekvenčnim 
elektro-magnetnim valom (5,8 GHz) in integriranim vezjem. Zbira avtomatizem, udobje, varnost, 
varčevanje z energijo in praktične funkcije. Široko polje zaznavanja je odvisno od detektorjev. Deluje s 
sprejemanjem človeškega gibanja. Ko nekdo vstopi v polje za zaznavanje, lahko naenkrat zažene 
obremenitev in samodejno prepozna dan in noč. Njegova namestitev je zelo priročna, njegova 
uporaba pa zelo široka. Zaznavanje je možno skozi vrata, steklene plošče ali tanke stene.

SPECIFIKACIJA:
Viri moči: 220-240V / AC
Obseg zaznavanja: 360 ° / 180 °
Frekvenca napajanja: 50 / 60Hz
Zaznavna razdalja: stena: 5-15m (nastavljivo), strop: 2m, 5m, 8m (polmer), nastavljiv
Ambientna svetloba: 5lux, 30lux, 150lux, 2000lux (izbira)
Moč prenosa: <0,2mW
HF sistem: 5,8 GHz CW radar, območje ISM
Višina vgradnje: stena: 1,5-3,5m, strop: 2-6m
Čas zamude: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (izbira)
Poraba energije: približno 0,9W
Nazivna obremenitev: LED 1200W / INCADESCENT 300W
Hitrost zaznavanja gibanja: 0,6-1,5m / s
                                  
FUNKCIJA:
Lahko prepozna dan in noč: lahko deluje podnevi in   ponoči, 
ko je nastavljen na položaj "000" (LUX). Ko je nastavljen na 
položaj "001" (LUX), lahko deluje v zunanji svetlobi manj kot 
5LUX. Glede vzorca prilagajanja glejte vzorec testiranja.
Nastavljiv po SENS: nastavljiv je lahko glede na lokacijo; nizka 
občutljivost s 4m za zaznavno razdaljo; Visoka občutljivost je 
16m in ustreza velikemu prostoru.
Čas zakasnitve se dodaja nenehno: Ko prejme druge 
indukcijske signale v prvi indukciji, se bo od trenutka naprej 
znova zagnal.
Čas - zamuda je nastavljiva. Nastavite ga lahko po želji potrošnika. Najkrajši čas je 5sec, največ 10 minut.

OPOMBA: visokofrekvenčni izhod HF-senzorja je <0,2 Mw- to je le 5000-odstotna moč prenosa 
mobilnega telefona ali izhod mikrovalovne pečice, dojenček se ga ne more dotakniti

NAMESTITEV: (glej diagram)
Izklopite napajanje.
Dno na izbranem položaju pritrdite z napihnjenim vijakom skozi luknje za 
vijake na strani tipala.
Priključitev moči in obremenitve na senzor v skladu s skico diagrama 
priključne žice.
Vklopite napajanje in ga preizkusite

DIAGRAM POVEZAVE:

TEST:
Potisnite gumb SENS: Prvi gumb na položaju "1", drugi gumb na 
položaju "0". Potisnite gumb TIME: prvi gumb in drugi gumb v 
položaju "0", tretji gumb v položaju "1". Potisnite gumb LUX: prvi 
gumb na položaju "0", drugi in tretji gumb na položaju "0".
Ko vklopite napajanje, lučka zasveti in kasneje se samodejno ugasne. 
Če luč prejme indukcijski signal, lahko normalno deluje
Ko senzor prejme druge indukcijske signale v okviru prve indukcije, 
se bo od trenutka naprej znova zagnal.
Gumb LUX, prvi in   drugi gumb v položaju "0", tretji gumb v položaju 
"1". Če je zunanja svetloba manjša od 5LUX (tema), lahko obremenitev 
induktorja deluje, ko sprejme indukcijski signal.
Opomba: ko testirate dnevno svetlobo, povlecite gumb LUX na 
2000lux, sicer senzor ne bi mogel delovati!
OBVESTILO:
Električar ali izkušen človek ga lahko namesti.
Ni mogoče namestiti na neravno in tresočo površino
Pred senzorjem ne sme biti motečega predmeta, ki vpliva na zaznavanje.
Izogibajte se namestitvi blizu kovine in stekla, ki lahko vplivajo na senzor.
Zaradi vaše varnosti ne odpirajte ohišja, če po namestitvi najdete kljuko.
Da se izognete nepričakovani poškodbi izdelka, pri namestitvi mikrovalovnega senzorja dodajte varno 
napravo toka 6A, na primer varovalko, varno cev itd.

NEKATER PROBLEM IN REŠEN NAČIN:
Obremenitev ne deluje:
a. Preverite moč in obremenitev.
b. Ali se po zaznavanju sveti lučka? Če je odgovor da, preverite nalaganje.
c) Če lučka po zaznavanju ne zasveti, preverite, ali delovna lučka ustreza svetlobi okolice.
d. Preverite, ali delovna napetost ustreza viru napajanja.
Občutljivost je slaba:
a. Preverite, ali pred senzorjem ne sme biti nobenega motečega predmeta, ki vpliva na sprejem 

signalov.
b. Preverite, ali je vir signala v poljih za zaznavanje.
c. Preverite višino namestitve.
Senzor ne more samodejno zaustaviti bremena:
a. Če v poljih zaznavanja obstajajo stalni signali.
b. Če je časovna zamuda nastavljena na najdaljšo.
c. Če moč ustreza navodilom..
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