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Tehnisko datu lapa
Zemgrīdas instalāciju kanāls, ar 3 nodalījumiem

Preces Nr.  7400328

 
 

Tērauds
 

cinkots
 

Zemgrīdas instalāciju kanāls vadu instalācijai zem grīdas.

Pamatdati

7400328
S3 25038
Zemgrīdas kanāls
3 nodaļas
2000x250x38
Tērauds
St
cinkots
DIN EN 10346
FS
2 m
466,00 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Izmērs
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Virsma
Virsma atbilstoši DIN
Virsmas saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

Tehniskie dati

a ab

h

2.000,00 mm
250,00 mm
38,00 mm
90,00 mm
70,00 mm
38,00 mm
2
3,00 stundas

zemgrīdas

38,00 mm

3.168,00 mm²
2.484,00 mm²

Garums
Platums
Augstums
Attālums a
Attālums b
Attālums h
Fiksēto starpsienu skaits
Sekciju skaits
Grīdas plāksne
Pielietojuma joma
Atdalāms
Kanāla augstums
Augšējā daļa, noņemama
Nodalījuma a šķērsgriezums
Nodalījuma b šķērsgriezums
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