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Automatische schakelaar Universeel 2,20 m

Productdatablad

Artikelnr.

A 17281 SWM

Automatische schakelaar Universeel 2,20 m

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE,
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de
desbetreffende programma’s wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling
leverbaar tot vermoedelijk 01.06.2023

 

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: −20 ... +45 °C

Opslag-/transporttemperatuur: −25 ... +70 °C

Lichtsterkte-instelling: ca. 5 ... 500 lx (en dagbedrijf)

Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 %

Nalooptijd: ca. 10 s ... 60 min

Montagehoogte: 1,10 / 2,20 m

Detectiehoek: 180°

Detectiebereik (montagehoogte 2,20 m)

    Gevoeligheid 25 %: max. 7 m

    Gevoeligheid 50 %: max. 11 m

    Gevoeligheid 75 %: max. 13 m

    Gevoeligheid 100 %: max. 15 m

Detectiebereik (montagehoogte 1,10 m)

    Gevoeligheid 25 %: max. 7 m

    Gevoeligheid 50 %: max. 8 m

    Gevoeligheid 75 %: max. 9 m

    Gevoeligheid 100 %: max. 10 m

Radiofrequentie: 2,402 ... 2,480 GHz

Zendvermogen: max. 2,5 mW (klasse 2)

Zendbereik: typ. 10 m

mat gelakt

Kleur:
grafietzwart mat

Materiaal:
thermoplast gelakt

Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de
desbetreffende programma’s wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
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