
Secure Extension
SE 600-0

210011276-00

Specificaties - Secure Extension

Productomschrijving

Secure Extension als uitbreiding voor de Secure Controller. Er kunnen per controller maximaal 4 uitbreidingen
worden aangesloten.

Prestatiekenmerken:
• RS485 interface
• 4 relais per Extension
• per deur telkens 2 ingangen (status/toets)
• protocol OSDP
• max. 4 Extensions per Controller (2 per RS485 interface)
• LED statusweergave

Technische gegevens

Contacttype: 4 omschakelaar 30 V, 2 A

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 6

Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60
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SE 600-0 Secure Extension Productinformatie 718 kB downloaden

SE 600-0 Secure Extension Conformiteitsverklaring 355 kB downloaden

Extra informatie 109 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118667/SE_600-0_210011568-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.120946/SE_600_0_Secure_Extension_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

