
Befestigungssockel, 4 Eingaenge,
Selbstklebend / Anschrauben, fuer
Kabelbinderbreite bis zu 3.2 mm, naturfarben,
Polyamid 6.5, VPE 100

MPNY-750-9-C

Typ MPNY-750-9-C

Bestellnummer 7TAG054850R0004

EAN 5414363126089

Beschreibung Befestigungssockel, 4 Eingaenge, Selbstklebend / Anschrauben, fuer Kabelbinderbreite bis
zu 3.2 mm, naturfarben, Polyamid 6.5, VPE 100

Langbeschreibung Befestigungssockel, 4 Eingaenge, Selbstklebend / Anschrauben, fuer Kabelbinderbreite bis
zu 3.2 mm, naturfarben, Polyamid 6.5, VPE 100

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Bestelldaten
5414363126089EAN

728494081526UPC

Vereinigte Staaten (US)Herkunftsland

eachVerkaufsmengeneinheit

Verpackungsinformationen
100 StückMenge

Verpackungseinheit 1

5 in  Breite Verpackungseinheit
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127 mm1

0.5 in  
13 mm

Höhe Verpackungseinheit
1

9 in  
229 mm

Länge
Verpackungseinheit 1

10000 StückMenge
Verpackungseinheit 2

12.1 in  
307 mm

Breite Verpackungseinheit
2

9.9 in  
251 mm

Höhe Verpackungseinheit
2

20.2 in  
513 mm

Länge
Verpackungseinheit 2

Weitere Informationen
CatamountBrand / Label

naturfarbenFarbe

19960215Gültig ab

#4Lochdurchmesser

Nylon / Polyamid 6.6Werkstoff

selbstklebendMontageart

-40 to +185 °FBetriebstemperatur

BefestigungssockelProduktname

BefestigungssockelProdukttyp

Zertifikate und Deklarationen
MPNY-750-9-CDatenblatt, technische

Information

9AKK107492A9840Konformitätserklärung -
CE

Klassifizierungen
EC000449 - Befestigungssockel und -element für KabelbinderETIM 6

EC000449 - Befestigungssockel und -element für KabelbinderETIM 7

EC000449 - Befestigungssockel und -element für KabelbinderETIM 8

39121717UNSPSC

Produkt nicht in WEEE UmfangWEEE Kategorie

5065 >> Cable tie mountsIDEA Granular Category
Code (IGCC)

2MPNY-750-9-C
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Installationsprodukte  → Kabelmanagementsysteme  → Kabelbinder und Zubehör

Kategorien

3MPNY-750-9-C
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