
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

FUNK-POWERLINE-GATEWAY FPLG14

FPLG14
Funk-Powerline-Gateway. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.
Versorgungsspannung: 230 V.
Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. 
Dieses Gateway übersetzt die Telegramme von Funk und Powerline in beide Richtungen. Betrieb in 
Verbindung mit FAM14 bzw. FTS14KS.
Auch Steuerfunktionen über Professional Smart Home-Controller zur Dimmer-, Heizungs- und Rollladen-
ansteuerung sind möglich.
Alle Powerline-Telegramme aus dem Stromnetz werden automatisch in RS485-Bus-Telegramme 
 übersetzt und ggf. auch von angeschlossenen FTD14 als Funk-Telegramme  gesendet.
Nur in das FPLG14 eingelernte Funk- bzw. RS485-Bus-Telegramme werden in Powerline-Telegramme 
übersetzt und auf das Stromnetz moduliert. Bis zu 120 unterschiedliche Adressen. Das Einlernen erfolgt 
mit Drehschaltern auf der Frontseite oder mit PCT14 gemäß Bedienungsanleitung.

FPLG14 Funk-Powerline-Gateway Art.-Nr. 30014070 97,10 €/St.   

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/FPLG14


