
TECHNISCHE SPECIFICATIESNUMINOS® DALI XL
pendelarmatuur wit 36W 2700K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert
techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt
u met verschillende downlights en spots duizend lichtont-
werpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMI-
NOS® DALI XL, die als pendelarmatuur overtuigt door de
beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor
gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere
oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met
een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van
3290 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de
hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage
voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NU-
MINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

Art.nr.: 1005780

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom / secundaire
spanning

900mA

Pendellengte 250 cm

Hoogte 25.8 cm

Diameter 12 cm

Nettogewicht 2 kg

Brutogewicht 2.14 kg

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Dimbaar Ja

Dimtechniek DALI

Wattage 36 W

Lumen 3290 lm

Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin

Stralingshoek 24 °

Kleur wit

CRI 90

UGR ≤ 19
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Lichtbron

791857

Accessoires
1006170 NUMINOS® XL , Front-

ring wit

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info@slv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-02-21 16:56:49 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


