
HKF1-01 Hilfskontakt
HKF1-01

Typ HKF1-01

Bestellnummer 1SAM201901R1004

EAN 4013614502644

Beschreibung HKF1-01 Hilfskontakt

Langbeschreibung Hilfsschalter HKF1 mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten
frontseitig aufgesteckt

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Bestelldaten
10 StückMindestbestellmenge

85365080Zolltarifnummer

Hauptdokumente
1SBC100214C0202Datenblatt, technische

Information

2CDC131011M6802  
2CDC131034M6801  
2CDC131022M6802  
2CDC131120M6801  
2CDC131081M6801  
2CDC131082M6801

Betriebs- und
Montageanleitung

1SBC100214C0202Betriebs- und
Montageanleitung (Teil 3)
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2CDC001079B0201CAD Maßzeichnung

Abmessungen
45 mmBreite des Produkts

12.5 mmHöhe des Produkts

26.5 mmTiefe des Produkts

0.013 kgNettogewicht

Technische Daten
SchraubklemmeAnschlussart

250 VBemessungsbetriebsspan
nung

(24 V) 3 A  
(120 V) 3 A  

(240 V) 1.5 A

Bemessungsbetriebsstro
m AC-15 (Ie)

(24 V) 1 A  
(125 V) 0.27 A  
(250 V) 0.11 A

Bemessungsbetriebsstro
m DC-13 (Ie)

Hilfsstromkreis DC  
Hilfsstromkreis 50 Hz  
Hilfsstromkreis 60 Hz

Bemessungsfrequenz (f)

Hilfsstromkreis 6 kVBemessungsstoßspannun
gsfestigkeit (U imp)

250 VBemessungsisolationsspa
nnung (Ui)

IP20Schutzart

100000 ZyklenElektrische Belastbarkeit

100000 ZyklenMechanische
Lebensdauer

flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²  
flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²  

flexibel 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²  
starr 1/2x 1.0 ... 2.5 mm²

Anschlussmöglichkeit-
Hilfsstromkreis

Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·mAnzugsdrehmoment

Hilfsstromkreis 8 mmAbisolierlänge

M3  
Nr. 2 Pozidriv

Empfohlener
Schraubendreher

0Anzahl Hilfskontakte
Schließer

1Anzahl Hilfskontakte
Öffner

CSA 22.2 No. 14  
IEC/EN 60947-1  

IEC/EN 60947-5-1  
UL 508  

UL 60947-1  
UL 60947-5-1

Normen

HilfskontaktProduktname

MS116  
MS132  
MO132  
MS165  
MO165

Geeignet für

5:Manual Motor Starters  
Manual Motor Starters

Geeignet für
Produktklasse

ElektroZubehörgruppe

HilfskontaktZubehörtyp

2HKF1-01
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Technische Daten UL/CSA
Hauptstromkreis 250 V ACMaximale

Betriebsspannung
UL/CSA

flexibel 1/2x 16-14 AWG  
mehrdrähtig 1/2x 16-14 AWG

Anschlussmöglichkeit-
Hilfsstromkreis UL/CSA

Hilfsstromkreis 7 in·lbAnzugsdrehmoment
UL/CSA

B300  
R300

Schaltleistung UL/CSA

Umwelt
(Betrieb) -25 ... +60 °C  

(Lagerung) -50 ... +80 °C
Umgebungstemperatur

11 ms pulsierend 25gSchockfestigkeit nach
IEC/EN 60068-2-27

5g, 3 … 150 HzVibrationsfestigkeit nach
IEC/EN 60068-2-6

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

Zertifikate und Deklarationen
1SAA963003-2002CB Zertifikat

CQC2017010304032779CQC Zertifikat

2020980304001251Konformitätserklärung -
CCC

1SAD101100-3410Konformitätserklärung -
CE

1SAD201100-3410Konformitätserklärung -
UKCA

1SAA963001-0501  
1SAA963001-0502  
1SAA963000-0505  
1SAA918001-0501

LR Zertifikat

1SAA963002-0802RINA Zertifikat

UL_E137861UL Zertifikat

Verpackungsinformationen
148 mmBreite Verpackungseinheit

1

36 mmLänge
Verpackungseinheit 1

50 mmHöhe Verpackungseinheit
1

0.195 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

4013614502651EAN Verpackungseinheit
1

Karton 10 StückMenge
Verpackungseinheit 1

280 mmBreite Verpackungseinheit
2

395 mmLänge
Verpackungseinheit 2

210 mmHöhe Verpackungseinheit
2

3HKF1-01
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10.125 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 2

4013614522758EAN Verpackungseinheit
2

500 StückMenge
Verpackungseinheit 2

Klassifizierungen
QKennbuchstabe

(elektrische
Betriebsmittel)

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 5

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 6

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 7

EC000041 - HilfsschalterblockETIM 8

V11.0 : 27371302eClass

39121522UNSPSC

4743 >> Auxiliary contact blockIDEA Granular Category
Code (IGCC)

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalt- und Steuerungstechnik  → Motorschutzschalter  → Motorschutzschalter Zubehör

Kategorien

4HKF1-01
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