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eNet server, voor DIN-rail

Productdatablad

Artikelnr.

ENET-SERVER

eNet server, voor DIN-rail

inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
inclusief netadapter (art.nr. ST NT 12 VDC) voor inbedrijfname op projecten

 

Technische gegevens

Nominale spanning: DC 12 V SELV

Stroomverbruik: 400 mA

Verbruik

    Bedrijf: max. 6 W

    Stand-by: max. 2 W

Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C

Opslag-/transporttemperatuur: −20 ... +70 °C

Relatieve vochtigheid: 20 ... 70 % (geen condensatie)

Isolatieklasse: III

Inbouwbreedte: 108 mm (6 TE)

Aansluiting voeding: aansluitklem

LAN: RJ45-bus 8-polig

WLAN-antenne, extern: SMB-bus

Buskabel

    Leidinglengte: max. 3 m

Aantal modules DIN-rail: max. 32

IP-communicatie

    LAN: 10/100 Mbit/s Ethernet

    WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g

    IP-verbindingen: max. 8

eNet-communicatie

    Radiofrequentie: 868,0 ... 868,6 MHz

    Zendbereik in vrij veld: typ. 100 m

    Zendvermogen: max. 20 mW

    Ontvangercategorie: 2
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