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Jaloezieactor 8-voudig AC 110-230 V, 4-voudig DC 12-48 V

Productdatablad

Artikelnr.

2508 REGHE

KNX jaloezieactor 8-voudig AC 110 – 230 V, 4-voudig DC 12 – 48 V

inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën

Technische gegevens

KNX medium: TP 256

Uitgangen: 8 kanalen AC 110 ... 230 V, 4 kanalen DC
12 ... 48 V

Netvoeding: AC 110 V (−10 %) ... 240 V (+10 %)

Netfrequentie: 50/60 Hz

Aansluiting

    Aansluitwijze: schroefklemmen

    massief: 1 x 0,5 ... 4 mm²

    soepel zonder adereindhuls: 1 x 0,5 ... 4 mm²

    soepel met adereindhuls: 1 x 0,5 ... 2,5 mm²

Schakelvermogen AC1: 6 A (230 V)

Schakelstroom DC 12/24 V: 6 A

Schakelstroom DC 48 V: 3 A

Max. looptijd jaloezie: 20 min

Vermogensverlies: max. 6 W

Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C

Opslagtemperatuur: −25 ... +70 °C

Keurmerk: VDE

10.02.2023
1 van 1


