
TECHNISCHE SPECIFICATIESQUADRASS SPOT
Indoor wandopbouwarmatuur met LED-spot en E27
fitting, wit

De wandarmatuur QUADRASS SPOT onderscheidt zich
door een succesvolle mix van metaal- en glaselementen
en is naast de hoofdlichtbron, voorzien van een LED-lees-
lamp, uitgevoerd in een warmwitte lichtkleur. Door de ge-
kozen stralingshoek van de led leeslamp werkt deze vrijwel
verblindingsvrij en zorgt zo voor een aangenaam, op de
gebruiker ontspannen werkend licht. De E27 fitting achter
de glazen kap, evenals de reeds ingebouwde LED-driver
maakt de QUADRASS SPOT voorbereid voor een directe
aansluiting op de 230V netspanning. Om het geheel van
de toepassing zo mogelijk op uniforme wijze in te richten,
zijn de wandarmaturen ook beschikbaar zonder leeslamp
en pendelarmatuur.

Art.nr.: 1003429

Fitting E27

Aantal fittingen 1

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom / secundaire
spanning

700mA

Breedte 9.5 cm

Hoogte 32 cm

Diepte 13.5 cm

Nettogewicht 1.435 kg

Brutogewicht 1.942 kg

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Wattage 2 W

Lumen 200 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 25 °

Kleur wit

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

minimale omgevingstemperatuur -20 °C
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maximale omgevingstemperatuur 40 °C
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