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Tehnisko datu lapa
Vadu turētājs Rd 8-10 mm ar kokskrūves vītni

Art.-Nr.  5227089

 

TG Kaļamais čuguns
F karsti cinkota

• Arī plakaniem vadiem līdz FL 30
• Ar kokskrūves vītni
• Apakšējā daļa no karsti cinkota kaļamā čuguna
• Pārliktnis un skrūves no karsti cinkota tērauda

 
 

 

Pamatdati

5227089
176 A 80
Kabeļu stiprinājums
80mm
Kaļamais čuguns
TG
karsti cinkota
DIN 267, Teil 10
F
50,00 gab.
10,03 kg/100 gab.

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Dimensija
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Virsma
Virsma atbilstoši DIN
Virsmas saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars
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Tehnisko datu lapa
Vadu turētājs Rd 8-10 mm ar kokskrūves vītni
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Tehniskie dati

80,00 mm
80,00 mm
ar skrūvējamu apskavu
ar kokskrūves vītni un smailu galu




8–10 mm apaļš
Rd 8-10 mm

Garums
Izmērs H
Stiprinājuma veids, trepes
Fiksatora stiprinājuma veids
Izmantošana sprādzienbīstamā
zonā
Izolēta konstrukcija, kas iztur
augstspriegumu
Vadītāja izmēri
Pielāgots

H

ø 10

20

56
 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/5227089
https://obo.de/article/sku/de-DE/5227089
https://obo.de/article/sku/de-DE/5227089

	_Leitungshalter für Blitzschutz
	Vadu turētājs Rd 8-10 mm ar kokskrūves vītni __ (Typ: 176 A 80 - OBO)


