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Abdeckung mit vier Bedientasten zur Steuerung eines LED-Controllers. Jede Bedientaste ist mit einer eige-
nen Beschriftung versehen: einschalten/aufdimmen, ausschalten/abdimmen, Farbdurchlauf und Favoriten. 
Dieser Taster eignet sich in Verbindung mit dem Sockel für den drahtlosen Schalter mit vier Bedientasten 
(410-00002) besonders für die Steuerung des drahtlosen 4-Kanal-Konstantspannungsreglers (410-00121).

Technische Daten

Abdeckung für drahtlosen Schalter oder Taster mit 4 Bedientasten und LED-Kontrollleuchte, cream. 
• Anzahl der Bedientaster: 1 Bedientaster
• Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und Acrylonitrilsty-

renacrylat-Materialien. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
• Farbe: cream (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
• Brandschutz

– Die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
– Die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei.

• Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
• Kennzeichnung: CE
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