
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

FUNK-EMPFANGSANTENNEN-MODUL FEM65-WG

FEM65-wg
Funk-Empfangsantennen-Modul für den RS485 Sub-Bus. Im Gehäuse für Aufputzmontage 
84 x 84 x 30 mm in das E-Design-Schaltersystem. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. 

Die Halteplatte kann über einer Gerätedose mit einem Schraubabstand von 60 mm geschraubt werden.
Bis zu drei Funk-Empfangsmodule FEM und/oder FEM65 können bei Bedarf an beliebiger Stelle 
im Gebäude zusätzlich zu einem FAM14 (siehe Seite 1-3) installiert und mit einer 4-adrigen 
geschirmten  Sub-Bus-Leitung (z. B. Telefonleitung) über ein Gateway FGW14 mit dem Haupt-Bus 
verbunden werden (siehe Seite 1-35).

FEM65-wg Funk-Empfangsantennen-Modul 
Aufputzmontage, reinweiß glänzend

Art.-Nr. 30065016 92,90 €/St.

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/FEM65-wg

FGW14 Seite 1-35.


