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Tehnisko datu lapa
Instalācijas kabeļu kanāls, tips LKV H 75125

Art.-Nr.  6178566

 
 

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

 
 

 

Pamatdati

6178566
LKVH N 75125
Perforēts vādu kanāls
halogenbrīvs
75x125x2000
gaiši pelēks
7035
Polikarbonāts/akrilnitrils-butadiēns-stirols
PC/ABS
8,00 m
98,50 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Dimensija
Krāsa
RAL numurs
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

 
 

 

Tehniskie dati

2.000,00 mm
125,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
125x75 mm
rievots
Perforēta pamatne







12,50 mm
5,00 mm

Garums
Platums
Augstums
kanāla dziļums
Izmēri P x A
Izpildījums
Stiprinājuma veids
Elastīgs
Izturīgs pret strāvas noplūdi
Ar augšējo daļu
Nesatur halogēnus
Spraugu attālums
Spraugu platums
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