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Description du fonctionnement

Un éclairage extrêmement puissant. Le projecteur à LED LS 300 M sans détecteur permet d’éclairer parfaitement les entrées en général et les entrées de
cour d’une lumière blanc neutre de 4000 K. Il ne consomme cependant que 30,6 W pour 3120 lm. Il est possible de régler le projecteur à l’horizontale à 80°
et à la verticale à 150°. Disponible en noir et en blanc. Classe de protection IP 44.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) 184 x 213 x 218 mm

Alimentation électrique 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance 30,6 W

Mise en réseau possible Non

Flux lumineux 3120 lm

Température de couleur 4000 K

Écart de couleur LED SDCM6

Indice de rendu des couleurs 80-89

Avec source Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule LED non interchangeable

Durée de vie des LED (max. °C) 50000 h

Diminution du flux lumineux selon
LM80 L70B50

Système de refroidissement des LED Contrôle thermique passif

Avec détecteur de mouvement Non

Fonction balisage Non

Éclairage principal réglable Non

Allumage en douceur Non

Résistance aux chocs IK03

Indice de protection IP44

Classe I

Température ambiante -10 – 30 °C

Matériau du boîtier Aluminium

Garantie du fabricant 3 ans

Support mural d'angle inclus Non

UC1, poids net 1,16 kg

Variante noir

UC1, Code EAN 4007841069230
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Dessin dimensionnel
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