
TECHNISCHE SPECIFICATIESTHEO BRACKET CW
Outdoor wand- en plafondopbouwlamp QPAR51 an-
traciet

THEO BRACKET maakt de veelomvattende mogelijkheden
van de populaire SLV THEO-armaturenserie nog veelzijdi-
ger: het wand- en plafondopbouwarmatuur is met de flexi-
bel te richten spot ideaal voor accentverlichting buiten. Het
armatuur kan als optie verschillende lichtbronnen, waaron-
der Smart LED Bulbs, gebruiken – perfect voor een intelli-
gente besturing en het kan, afhankelijk van de gebruikte
leds en toepassing, bepaalde lichtkenmerken veranderen.

Art.nr.: 1004653

Fitting GU10

Lichtbronnen LED GU10 51mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Kantelbereik 70 °

Horizontaal draaibereik 340 °

Lengte 17.5 cm

Breedte 10.6 cm

Hoogte 16.5 cm

Nettogewicht 1.119 kg

Brutogewicht 1.403 kg

IP-code IP 65

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Wattage 7 W

Kleur antraciet

BIG WHITE pagina 684

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info@slv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-02-21 16:56:49 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Aanbevolen Lichtbronnen

1004972 Led QPAR51 , lichtbron
GU10 2700 K 36º

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36
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