
SAP/A2.1 free@home Alarm-Stick
SAP/A2.1

Typ SAP/A2.1

Bestellnummer 2CKA006800A2868

EAN 4011395276990

Beschreibung SAP/A2.1 free@home Alarm-Stick

Langbeschreibung

Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-
Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule.

Systemvorraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13. Inclusive USB-
Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung ausserhalb des Verteilerkasten.

Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer. Verknüpfung der eingebundenen
Melder mit Szenen und Gruppen. Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile

Endgeräte. Funkfrequenz: 868 MHz

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten
No document neededDatenblatt, technische

Information

Busch-free@home®Produktreihe

MiscellaneousMontageart
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0 gBatteriegewicht

Umwelt
nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CKA200000E6579RoHS Information

2CKA309999E9999REACH Erklärung

Abmessungen
55 mmBreite des Produkts

26 mmHöhe des Produkts

135 mmTiefe des Produkts

76 gNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

150 gBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

85322100Zolltarifnummer

Ireland (IE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CKA100000E3439Konformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC002648 - Zubehör/Ersatzteile für BrandmelderETIM 8

EC002648 - Zubehör/Ersatzteile für BrandmelderETIM 9

8532 21 00CN8

V11.0 : 40040192eClass

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → free@home  → Systeminfrastruktur und Schnittstellen  →
Systemgeräte

Kategorien

2SAP/A2.1
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3SAP/A2.1
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